付録 A 仕様一覧 


稼働環境条件 



5577-G05/5577-H05 

動作時 

保存時 

温度 

5°C~40.6°C 

一 10°C 〜 60°C 

湿度 

8%RH 〜 80%RH 

5%RH 〜 80%RH 

騒音 

約55 dB (A) 

— 

湿球温度 

26.7°C 以下 


電気的仕様 



5577-G05 

5577-H05 

入力電源 

90V 〜 127V 

周波数 

47 Hz 〜63 Hz 

消費電力 

通常印刷時 

120 W 

140 W 

通常待機時 

31 W 

33 W 

ノくワ ' ーセ'一 

ブ モー ド時 

9W 

y モー トパ 
ヮー オフ時 

3 W 

熱量 

98 kcal/ 時 

112 kcal/ 時 


物理的仕様 



5577-G05 

5577-H05 

寸法 

642 mm (幅）X280 mm (奥行）X271 mm (高さ） 

重量 

約23 kg 

約24 kg 


付録 A 仕様一覧 A-1 






























印字仕様 （5577 モード) 


印字方法 

ワイヤ' • ドット•マトリックス 

印字ヘッド 

24ワイヤー 

印字方向 

両方向印字（片方向印字可） 

印字速度 

5577- 

G 05 

通常速高速 
漢字 （6.7 cpi ) 90 cps 180 cps 

英数カナ文字 （10 cpi ) 135 cps 290 cps 

5577- 

H 05 

通常速高速 

漢字（6_7 cpi ) 150 cps 300 cps 

英数カナ文字 （10 cpi ) 225 cps 450 cps 

文字ピッチ 

漢字 5、6、6.7、 7.5 cpi 

英数カナ文字10、12、13.4、15 cpi 

最大印字幅 

203 mm / 335.3 mm / 345.4 mm 
(8 インチ/ 13.2 インチ/ 13.6 インチ）：選択可 


印字へッドの温度上昇時の保護機能 

長時間または印字密度の高い印刷を連続して行うと、印字ヘッドが高温になり、印字へッ 
ドの故障の原因になります。 

そのため、印字ヘッドが一定温度に達すると、温度が下がるまで処理スピードを遅くする 
機能があります。 

印字へッドを一定時間停止しても一定温度以下にならない場合、待ち時間をさらに長くし 
ます。 

一定温度以下になると、通常の印刷に戻ります。 
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バーコードおよび擬似 OCR - B 印刷 


バーコード印刷における注意事項 

本機はドット•マトリクス•プリンターのため、印字されるバーコードはドットの組み 
合わせにより構成されるので、規格と多少の差異が生じます。 

正読率は使用される用紙、印字の際のリボン濃度（にじみ、かすれ）や、バーコード • 
リーダーの特性に影響されますので、使用するバーコード • リーダーによる事前読 
み取りをさせて十分に確認してください。 

インクが薄くなったリボンで印字すると バーコー ドが読めなくなる場合があります 
ので、 バーコード 印字の際はなるべく新しいインク•リボンを使用してください。 
ただし、インク•リボンが新しい場合には用紙により稀ににじみが発生することがあ 
りますので、その場合は少し使用したインク•リボンを使用すると良い場合もありま 
す。 

バーコー ドが横方向にずれる場合は、昇線調整を行ってください d 4.8.1 『昇線 
調整の方法』 （4-43 ページ）の項参照)。 

バーコードの印字がかすれる場合は、グラフ ィ ック強化モード （ H 05 のみ • i 第4 
章『初期設定値/調整値の変更手順』 （4-1 ページ）参照）に設定してください。 

コピー 強化 モー ドの場合、 バーコー ドの バーとスペースの 幅が変わりますので コピー 
強化 モー ドは使わないようにしてください。 


擬似 OCR - BEH 刷における注意事項 

本機はドット•マトリクス•プリンターのため、印字される擬似 OCR - B はドットの組 
み合わせにより構成されるので、規格と多少の差異が生じます。 

正読率は使用される用紙、印字の際のリボン濃度（にじみ、かすれ）や、 OCR リーダー 
の特性に影響されますので、 使用する OCR リーダーによる事前読み取りをさせて十 
分に確認してください。 
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付録 B 消耗品仕様 

B .1 用紙規格 

単票用紙、連続用紙が使用できます。 

巳. 1.1 用紙に関する注意 

用紙を大量に購入して使用する場合は、注文する前に必ずテストをしてください。用紙が 
正しく送られることと、印字が明瞭であることを確認してください。 

次のような用紙を使用すると紙送りが不安定になり、用紙づまり、用紙折れ、および印字ズ 
レを起こす場合があります。 

• 部分的に厚さの異なる用紙 

• 糊づけ面が露出しているもの、波打っているもの、はがれているもの 
• 金属の付いている紙 

• 切り抜き部分および窓のある紙（とじ穴付用紙も含む） 

• 浮彫りのある紙 
• 折りたたんだ紙 

• 紙の端または角が切れていたり、折れている紙 
• 極端に薄い紙または厚い紙（用紙規格を満たさないもの） 

• 光沢紙や写真付き紙ハガキ等、表面、裏面がツルツルしてすべりやすいもの 

マルチ • パーツ紙の場合、オリジナルを含めて6枚以内 ( G 05) /8枚以内 （ H 05) で、用 
紙厚最大 0.36 mm ( G 05) /0.48 mm ( H 05) を超えるものは使用できません。オリジナ 
ルのみの場合、単票用紙は40 kg から、連続用紙は45 kg から使用でき、ともに最大は135 
kg です。 

オプションを使用する場合は、 KF 自動給紙機構を使用する場合の単票用紙』 ( B -3 
ページ）または『リアトラクターを使用する場合』 （ B -6 ページ）も参照してください。 

• 用紙規格を満たさないもの 

使用できる紙の大きさについては、単票用紙は B .1.2 『単票用紙』 （ B -3 ページ）を、連続用 
紙は B .1.3 『連続用紙』 （ B -6 ページ）をそれぞれ参照してください。 

• 紙ホチキスを使用しているマルチ•パーツ紙については、^ =4.7 『紙ホチキス用紙の印 
刷』 （4-42 ページ）を参照。 



付録 B 消耗品仕様 B -1 




• 湾曲した紙（平らな所に置いたときのカール高さが約5 mm 以上のもの) 


高温、多湿の場所での用紙の保管は、カールまたはシワ等の発生の原因となりますの 
1/メモ7 で避けてください。用紙がカールしている場合は、用紙を平らになるように逆にさば 
いて、カールがなくなるようにして使用してください。用紙には、繊維の配列からみて、 
すき方向は縦目と横目があります 。 InfoPrint 5577シリアル•プリンターの場合、走行方 
向の縦すき用紙が適しています。 

用紙を発注する際、メーカーに”縦目用紙”を指定してください。 

なお、用紙は白色上質紙を使用してください。 

推奨用紙： 

単票 ：「マルチ.システム用紙 SX 」 

連続用紙：「汎用用紙（上質連続用紙)」 

また、以下のような用紙を使用する場合は、事前に十分な印字テストをしてください。 

• ラベル紙（用紙を曲げるとラベルがはがれやすいもの） 

ラベルのプリンターへの貼りつきを防ぐため、以下のタイプのラベル紙を使用してく 

I 汐モノ ださい。 

-カストリ無し（ラベルまわりのカスを残したタイプ） 

-ハーフカット（ラベル外周のカットを一部カットせず残したタイプ） 

• 封筒および用紙規格を満たさない厚さの葉書 


用紙につレヽては、下記宛てにお問い合わせください。 


インフォプリント•ソリューシヨンズ.ジャパン株式会社 

e - Mail : suppnes _ jp @ inioprint.com 


B -2 InfoPrint 5577- G 05/ H 05 設置•操作ガイド 



B .1.2 単票用紙 

適合する用紙の大きさは、次の種類です。 

• はがきサイズ、 A 5、 B 5、 A 4、 B 4 :縦長でも横長でも印刷できます。 

參 A 3 :横長でのみ印刷できます。 

使用できる用紙連量は、オリジナルのみの場合は40 kg から135 kg です。 
複写紙の場合の連量は、 3.3 『用紙厚の調整』 （3-14 ページ）を参照。 


自動給紙機構を使用する場合の単票用紙 

• 自動給紙機構を使用している場合、 A 3 および B 4 縦サイズの用紙は自動給紙できません。 
手差しモードにして差し込んでください。 

^ 3.7.2 『用紙のセット』 （3-46 ページ）を参照。 

• 自動給紙機構にて複写紙を使用している場合、最大複写枚数はオリジナル+4枚です。 
複写紙はすべて感圧紙を使用してください。感圧紙の連量は30 kg から34 kg まで使用可 
能です。 



1枚目から最終枚目までの間に、ノーマル紙を含んだ複写紙は使用できません。 


また次の3つの条件を満たす用紙であれば使用できる場合があります。 

その用紙を使用する場合は事前に、印刷に適することをテストする必要があります。 

• 用紙幅：100〜420 mm (自動給紙機構：100〜364 mm ) 

•用紙長：100〜364 mm (自動給紙機構：100〜297 mm ) 

• 縦横比： 1/4~ V 2 
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その他の制限 

• 用紙の縦と横の直角度は、15’以内にしてください。 

• ミシン目の入った単票用紙を使用すると、用紙づまりなどを起こす原因となりますので 
避けてください。 

• 複写紙の種類は、感圧紙および裏カーボン紙が使用できます（自動給紙機構は感圧紙の 
み)。 

• 複写枚数は、オリジナルを含めて6枚以内 （ G 05)/8 枚以内 （ H 05)/5 枚以内（自動給紙 
機構）/6枚以内（リアトラクター）ですが、用紙連量によって異なります。 

ぞ 3.3 『用紙厚の調整』 （3-14 ページ）を参照。 

また、オリジナルと複写紙で、大きさの異なる用紙は使用できません。 

• マルチ • パーツ紙の糊付けは、用紙下端に沿って幅1 mm 以上および用紙上端の両端に 
長さ10 mm 、 幅1 mm 以上、または左右両端の上端に長さ10 mm 、 幅1 mm 以上にしてくだ 
さい 0 



糊付けが不十分、極端に固い、波打ち状態である場合は、用紙づまりの原因になりま 
す。また、糊のはみだしがある場合は、自動給紙機構使用時に2〜3枚重なって送られ 
る場合があります。 


B -4 InfoPrint 5577- G 05/ H 05 設置•操作ガイド 



マルチ•パーツ用紙の糊付け規格 


次の場合は 、 a • b の糊付けは不要です。 
• 単票手差しモード（下向き印刷） 


Jb 


a=10 mm 以上 
糊付け幅1 mm 以上 
または 

b=10 mm 以上 
糊付け幅1 mm 以上 


用紙挿入方向 


V 


直角度 〆 
15°以内 


糊付け幅1 


• 下向き印刷をする場合は、用紙は白色のものを使用し、下図に示す範囲に事前印刷およ 
び穴のないものを使用してください。この部分に着色、事前印刷および穴のある場合は、 
用紙の位置を正しく検出できないことがあります。 


事前印刷および着色禁止域: 


用紙挿入方向 

V 


最初の文字 


.本ェ〇 [Z1 


25 1 


設定した左マージンの範囲 ■ 


1〇| 


付録 b 消耗品仕様 B -5 




















B .1.3 連続用紙 

連続用紙はトラクター給紙機構にセットして印刷します。適合する用紙の大きさは、次の 
範囲です。 

• 用紙幅 

フロントトラクター： 76.2 〜 406.4 mm (3 〜 16 インチ） 

リアトラクター：152.4〜381.0 mm (6 ~15インチ） 

• ミシン目の間隔（ページ長）： 50.8 〜355.6 mm (2 〜14インチ） 

• 用紙連量：オリジナルのみの場合、45 kg — 135 kg 
(リアトラクター使用時： 55 kg 〜135 kg ) 

3= 3.3 『用紙厚の調整』 （3-14 ページ）を参照。 

リアトラクターを使用する場合 

•リアトラクターで複写紙を使用する場合、最大複写枚数はオリジナルを含めて6枚以内 
です。 

• リアトラクターでは、連続用紙は下向き印刷されます。単票マルチ•パーツ用紙の下向き 
印刷と同様に、連続用紙にも事前印刷制限があります。 

用紙は白色で、下図に示す範囲内には事前印刷のないものを使用してください。用紙自 
体の色を含め、この部分に着色および事前印刷のある場合は、用紙の位置を正しく検出 
できないことがあります。 


事前印刷および着色禁止域: 


10 r 


用紙揷入方向 


V 


連続用紙の先頭 


最初の文字 

\ 


設定した左マージンの範囲 一^ / 
10 mm 

用紙幅- - 


20 r 


B -6 InfoPrint 5577- G 05/ H 05 設置•操作ガイド 















その他の制限 

• オリジナルと複写紙で大きさの異なる用紙は使用できません。 

• 複写紙の種類は、感圧紙、裏カーボン紙および中カーボン紙が使用できます。 

• 複写枚数は、オリジナルを含めて6枚以内 （ G 05)/8 枚以内 （ H 05)/6 枚以内（リアトラ 
クター）ですが、用紙連量によって異なります。 

3.3 『用紙厚の調整』 （3-14 ページ）を参照。 

• 複写紙の糊付けは、用紙両端を2インチ間隔で点糊付けしてください。糊付けは、均一で 
かつ著しいしわがないように注意してください。 



• - • を点糊付けする(両端) 

1:オリジナル 
8 :プラテン側 


• 複写紙のミシン目の高さは、 3 mm 以下になるようにしてください（下図参照)。 


ミシン目 



手で引っ張る 


1 3 mm 以下 
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• 複写紙には、前項のような点糊付けの他に、紙ホチキス用紙があります。 

紙ホチキス用紙とは3 mm ぐらいのスリット状の切れ込みを数本入れて（これが点糊の 
1個に対応する）、複数の紙を固定したものですが、上下の紙を固定する能力は糊付けに 
比べて劣ります。この場合、プリンターを紙ホチキス用紙モードに設定してください。 

紙ホチキスによる用紙の固定は、ダブルツメにて （4 ツメ）2インチ間隔で固定してくださ 
い。 



50.8 mm 
(2 インチ） 


DDDD 


〇 

DDDD 



ダブルツメ 


紙ホチキス用紙使用条件 



フロント 

トラクター 

リアトラクター 

片側紙ホチキス紙 

使用可能 

使用不可 

両側紙ホチキス紙 

使用可能 

使用可能 


リアトラクター（オプション）は、「両側紙ホチキス用紙」もしくは「片側点糊付け+片 
側紙ホチキス用紙」を使用してください。 

用紙の種類によっては、用紙づまりまたは印字ズレを起こすことがあります。必ず事前に 
テストをしてから使用してください。 

互 詳しくは、 4.7 『紙ホチキス用紙の印刷』 （4-42 ページ）を参照。 
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• 連続用紙をカッターで切る場合は、用紙上端がきれいに切り取られていることを確認 
してください。 

用紙端が下図のように破れている場合は、用紙厚設定および先頭行位置の設定が正し 
く行えないことがあります。 
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B .2 印刷の範囲 

印刷範囲とは、良好な印字品質を得るための範囲です。印字してはならない範囲を含みま 
せん。 

物理的な印刷可能範囲とは必ずしも一致しません。 

B .2.1 単票用紙の印刷範囲 

1行に印字できる文字数は、ソフトウェアによって異なります。限度は横2448ドット (345.4 
mm /13.6 インチ）に相当する文字数です。 

詳しくは、各ソフトウェアの解説書•ガイドを参照してください。 

用紙の端に近い部分に印字すると、用紙にしわがよったり、用紙づまりが起きやすくなり 
ます。用紙からはみ出して印字を行うと印字ヘッドが故障することがありますので、下図 
の印刷範囲内に印刷してください。 



T 6.4 mm 



最大印刷範囲 


し 



R 

6.4mm 



6.4mm 


最大 345.4 mm 



B 11.3 mm 



ただし、 A 3 サイズの場合は L が 33.0 mm です。 

• 用紙左端の印字開始位置は、用紙ガイドにより約6〜33 mm の範囲で設定できま 
モ/ す （ A 3 用紙では約33 mm で一定)。ただし一行の最大印字幅は、345.4 mm (13.6 イン 

チ）です。 

• 用紙の先頭行位置は位置決めスイッチにより、トップ.マージンを 6.4 mm より下 
の位置に設定できます。ただし、用紙上端から最初の印刷行までの距離は、ソフト 
ウェア および行送り量に依存します。 

• 最後の印刷行は文字の下端から用紙の下端までの距離を 11.3 mm 以上空けてくだ 
さい 。 

11.3 mm より下に印字可能ですが、これは用紙送り誤差または用紙自体の長さの誤 
差により一定ではありません。単票用紙の排出に制御コードを用いる場合は、次の 
ページの 印字 データが 下端に印字されないように必ず FF (書式送り）または ESX 
0 E 000106(単票排出)を使用してください。 FF コードまたは ESX 0 E 00 0106コー 
ドを使用していないソフトウェアの場合は、ボトム • マージンを調整することによ 
り書式を整えてください。 

• 下向き印刷の場合、用紙挿入位置によりソフトウェアの限度範囲内であっても印 
字されない部分が生じることがあります。 


B -10 InfoPrint 5577- G 05/ H 05 設置.操作ガイド 




単票設計上の注意 

単票用紙上の印刷範囲は前ページの図のようになっています。ただし、印字位置は種々の 
要因によりずれることがありますので、単票用紙上の事前印刷のレイアウトには、以下のこ 
とを考慮してください。 


• 用紙左端の印字不可領域は、単票揷入機構の用紙ガイドの位置の設定および用紙の差 
し込み方によって変わることがあります。事前印刷用紙に対して印字位置のズレが生 
じた場合は、左側の用紙ガイドを移動して若干の補正ができます。 

* 下マージンの限度ぎりぎりまで印刷させるような設計を行うと、最終行が印刷されずに 
用紙が排出されることがあります。このような事態を避けるため、用紙を設計する際に 
は、少なくとも1行分程度の余裕を設けてください。 

• 単票用紙の排出に制御コードを用いる場合は、 FF (書式送り）または ESX 0 E 00 0106(単 
票排出）を使用してください 。 LF (改行コード）を連続して使用して自動改ページを行 
わせることは避けてください。 

• 下向き印刷の場合、用紙に着色されていたり事前印刷がある場合には、用紙の位置を正 
しく検出できないことがあります。 

詳しくは、^ =4.6.3 『下向き印刷における注意事項』 （4-39 ページ）を参照。 
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B .2.2 連続用紙の印刷範囲 

用紙の端に近い部分に印刷すると、用紙が破れたり、プリンター内につまったりしますの 
で下図の範囲内で印刷をするようにしてください。また、連続用紙のミシン目の近くに印刷 
すると印字品質が低下したり印字へッドに悪影響を及ぼすことがありますので、ミシン目 
を避けて印刷してください。 



上図の最大印刷範囲は、これを超えて印刷してはならない範囲を示すものであり、この範 
囲内すべてが常に印刷できるものではありません。 
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連続用紙の用紙切れ（用紙終了） 

フロントトラクター給紙時も、リアトラクター給紙時も同じ処理になります。 

連続紙モードで用紙切れを検出したとき、プリンターは、最終ページの下端から約98 mm 
(フロント トラクター)/約 110 mm (リアトラクター）のところで印刷を自動的に中断します。 
印刷は不可状態となり、点検ランプが点灯し、「001ヨウシテンケン」が表示されます。 


.ミシン目 




連続用紙が印刷中に用紙切れとなった場合は、印刷業務を取り消し、新しい用紙をセット 
してから印刷を再開してください。そのまま最終ページの印刷を印刷可能域下端まで印刷 
する場合は、用紙切れ状態（点検ランプが点灯し、「001ヨウシ テンケン」 が表示され 
る）で印刷スイッチを押します。1行を印刷し再び用紙切れ状態となります。この操作を繰 
り返すと論理ページ長（ソフトウェアまたはプリンターの初期設定機能によって設定され 
たページ長）の最終行まで印刷できますが、以下の注意点を守ってください。 


• プリンターが認識しているページ長と実際に使用している用紙のページ長が異なる場 
合は、途中で印字を終了したり、プラテンに印字する危険がありますので、必ずページ 
長を合わせるようにしてください。 

• 用紙切れページの最後および次ページの最初に LF または ESC %5 コードが設定されて 
いる場合は、用紙を再びセットし、次ページを印刷する際に、改行スイッチを使って先 
頭行位置を合わせてから印刷を始めてください(次ページの最初の LF , ESC %5 コードは、 
取り消された形となるからです)。 

• トラクターから外れた状態で用紙が送られますので、印字ズレが起こることがあります。 



〇〇〇 
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巳. 2.3 事前印刷 

事前印刷の注意 

參事前印刷する場合、最大印字可能範囲ぎりぎりに印字位置がくるような用紙設計は避 
けてください。 

単票用紙： B -10 ページ 
連続用紙： B -12 ぺージ 
を参照してください。 

* 縦昇線を事前印刷する場合は、縦*線の左右に少なくとも漢字1文字分の余白をとって 
ください。 




画圓 □ 

□园圇 




|漢字1文字分の余白 
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• 横*線を事前印刷する場合、横昇線の上下に少なくとも 1 行分の余白をとってください。 


□□囯國〇〇 

□□□□□□ 

□□□□□□ 


• 事前印刷された用紙を自動給紙機構で使用する場合、全面にベタ塗りされた用紙（色付 
け等）では2〜3枚重なって送られたり給紙されなかったりすることがあります。 
このような用紙を使用する場合は、事前に十分なテストをしてください。 
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B .3 インク■リボンの規格 

インク • リボン•カートリッジの中には、インク • リボンが収納されています。長時間使用す 
ると印字品質が次第に低下しますので、印字品質の低下が明らかに認められるときはイン 
ク•リボン•カートリッジを交換するか、収納されたインク • リボンを交換してください。 
インク•リボンの寿命は、目安として英数カナ文字（高速印刷）でおよそ200万文字 （ G 05) / 
800万文字 ( H 05) です。 

インク•リボン•カートリッジの取り外レ取り付けは、 2.1.4 『インク•リボン•カート 
リッジの取り付け方』 （2-5 ページ）および 2.1.5 『インク•リボン•カートリッジの取り 
外し方』 （2-12 ページ）を参照。 


5577-G05 

• インク•リボン•カートリッジ 
• インク•リボン（詰替え） 

鲁リボン •セット 


ID # 38 F 5765 
ID # 38 F 5676 
ID # 3289303 



5577-H05 

• インク•リボン•力^ー トリッジ 
• インク•リボン（詰替え） 

* リボン•セット 
• 高品位リボン•セット 


ID # 3296010 
ID # 3296011 
ID # 3291002 
ID # 3291003 




重要 




これら消耗品は、弊社純正品をご使用ください。純正品以外では、良好な印刷を行 
えないばかりでなく、印字へッドの故障の原因となりますので、使用しないでくだ 
さい。 

ノ 
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付録 C 自己診断機能 


この プリンターには、次の4つの自己診断機能が内蔵されています。 

* 初期診断テスト 
• 作動時異常検出機能 
• 印字テスト機能 

-幅の狭い印字テスト： 72桁 
-幅の広い印字テスト：132桁 
參トレース機能 

C .1 初期診断 テスト 

この診断テストは、プリンターをリセット（電源投入、またはシステム.ユニットからのリ 
セット信号を受信）したとき、または印字テスト終了後に自動的に働き、操作パネル上のラ 
ンプおよびスイッチのテスト、内部回路のテスト、ヘッド.キャリアーのホーム位置検出テ 
ストを行います。自動給紙機構がセットされていれば自動給紙機構の動作テストも行いま 
す。 

これらのテストで異常が検出されなければ初期診断テストは最大約10秒で完了し、プリン 
ターの各機能の初期設定がなされて印刷を始める状態になります。異常が検出されれば操 
作パネル上のランプとメッセージの表示によって異常の内容を操作員に知らせます。 

異常時の対策は、 ^= C .2.1 『診断テスト異常対策』（本ページ）を参照。 

C .2 作動時異常検出機能 

この機能は、プリン ターが 作動状態にある場合に働いているもので、キャリア ー， ドライブ • 
モーターの 動作、ドライブ電圧、記憶域への書き込みなどの状態を監視してレ、ます。異常が 
検出されれば操作パネル上のランプとメッセージの表示によって異常の内容を操作員に 
知らせます。 

C .2.1 診断テスト異常対策 

初期診断テストおよび作動時異常検出機能によって異常を検出した場合は、点検ランプが 
点灯すると同時にブザーが鳴り、メッセージの表示によって異常の内容を表示します。 
異常の場合のメッセージの意味は、^^第7章『メッセージ集』 （7-1 ページ）を参照。 

この 状態が起こった場合、プリン ターの 電源スイッチを切りそのままで約30秒ほど待った 
後、再び電源スイッチを入れてください。 

再度同じ状態で停止する場合は、プリンターの故障です。電源スイッチを切り、電源コード 
を抜き、販売店に連絡してください。 
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C .3 印字テスト機能 

印字テストには72桁と132桁の印字幅の2種類があり、いずれも内蔵された英数カナ文字を 
使って指定された印字パターンを印字します。 

このテストは、プリンターを移動した場合およびインク • リボン•カートリッジを交換した 
ときなどに、プリンターが正常に印刷するかどうかを確認するために用います。 

印字テストの場合は、通常の印字とは印字速度も文字パターンも異なりますが、これは異 
常ではありません。また印字テスト中に用紙がなくなったり用紙づまりやカパー開放等を 
検出したときは印字を停止し、これらの状態が解除された後、印刷スイッチが押されると 
続けて印字します。 

印字テストの方法は以下を参照してください。 


C .3.1 幅の狭い印字テスト 

このテストの実行方法は、次のとおりです。 



印刷不可状態において、下段選択スイッチを押します。 



2 


次項目スイツチを押して「1オフラインインサツ」を選択し、設定スイツチを押します。 
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^ 「72ケタ（桁)」を選択し、設定スイッチを押します。 



4 


印刷スイッチを押すと、印刷可ランプが点灯し、次に示す1行72桁の指定された印字パ 
ターンを繰り返し印字します。 


□□□DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDaDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDOODDDDDDD 

□DDDDDODDDOODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDODDDDODDDDODDDDDDODQDDDDO 

DDDDDDDDDDDDDDODDDDDODDDDDDODDnDDDDDDDDDDDDDODDDODDDDDDDOaDDDDDDDDDDnDDD 

□□□DDDDDaDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDODDDODDDDDDDDDaDDDDDDDDDDDDDODDDODDDDDDDD 

ODDDDODDDDODDDDDDGDDDDODODDDDDDDDDODQDDDDDDDDDODDODDDDOOOODDDDDDDDDDDDDD 

()S + ,-./ 01234567 89：；< = >?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ() « ： +,-./ 012345678 9 :;く 
= >?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ( )#+,-./ 01234567 89：；< = >?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ 
RSTUVWXYZOS+,-./ 012345678 9 ：； <=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ()*+,-./0123 

1 3 - 5 - 7 - 9 -11-13-15-17-19-21_23__ 

2 4- 6- 8-10-12-14-16-18-20-22_24_ 





























J 














nnnnnnnnnnnnnnnnnnn 门 □ 门 n 门门 n 门 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 门门门 nn 门门 nn 门 nnnnnnnrmn 


(T 取消スイッチを印刷不可状態で押すと、初期診断テスト実行後、印字前の状態に戻ります。 

J 単票用紙を使用しているときに、用紙下端を検出すると§動的に印字を中断し、用紙を排 
出します。その後、新たに用紙をセットすると自動的に用紙が吸入され、続けて印字しま 
す。 





重要 


へ 

このテストを行うには、単票用紙では横幅210 mm ( A 4 縦）以上、連続用紙で 
は8インチ （203 mm ) 以上の用紙を使用してください。 

これより幅のせまい用紙で印字テストを行うと空打ちとなり、印字ヘッドや 
プリントベースを破損することがあります。 

ノ 
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C .3.2 幅の広い印字テスト 

このテストの 実行方法を以下に示します。 



^ 次項目スイッチを押して「1オフラインインサツ」を選択し、設定スイッチを押します。 





改行 

改ペ-ジ 

単票/連続 

高速印刷 




前項目 

次項目 


I 扯 I 




广 


3 次項目あるいは前項目スイッチを押して「132ケタ（桁)」を選択し、設定スイッチを押し 

3ます。 


電源 



点検 


困 R 
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印刷スイッチを押すと、印刷可ランプが点灯し、 1 行 132 桁の指定された印字パターンを繰 
り返し印字します。 


^ 印刷不可状態で取消スイッチを押すと、初期診断テスト実行後、印字前の状態に戻ります。 



Im^rtant 

重要 


このテストを行うには、単票用紙では横幅364 mm ( B 4 横）以上、連続用紙で 
は横幅13インチ (330 mm ) 以上の用紙を使用してください。 

これより幅のせまい用紙で印字テストを行うと空打ちとなり、印字ヘッドや 
プリントベースを破損することがあります。 

最大印字幅は、 13.2 インチまたは 13.6 インチに設定してください。 

4.1 『初期設定機能』 （4-1 ページ）を参照。 
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C .4 トレース機能 

トレース機能にする手順を以下に示します。 

1 En 刷不可状態において下段選択スイッチを押します。 



^ 次項目または前項目スイッチを押して、「4トレースモード」を選択し、設定スイッチ 

を押します。 
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このモードでは、システム. ユニッ トからのコード•データをすべて16進数で印字し、その印 
字仕様は145桁、12 cpi, 6 lpi (初期設定値により異なります)、高速で行われます。 

このモードでは、印字確認スイッチおよび高速印刷スイッチは機能しませんが、それ以外 
のスイッチは通常モードと変わりません。また、印刷不可状態で改ページ•スイッチを押す 
と、プリンター •バッファー 内にあるデータをすべて印字した後に改ページを行います。 
取消スイッチを押すと、このモードから抜けて、初期診断テストが実行されます。 

なお、このモードはすべてのインターフェース（パラレル、 USB、 ネットワーク）に対応可能 
です。 


I このテストを行うには、単票用紙では横幅364 mm ( B 4 横）以上、連続用紙では横幅 

Imp0 ^ ant 13インチ （330 mm ) 以上の用紙を使用してください。 

重要 これより幅のせまい用紙で印字テストを行うと空打ちとなり、印字へッドやプリン 

トベースを破損することがあります。 


2 印刷スイッチを押して、印刷可能状態になると、データの受信が可能になります。 



Ixlu l 






• 5 

,x a 


21K01 330010030100000500004050003 FOOOOOOOOOOO-JO 
OOFOCOOOO 200000000002000001030001000000 F0000080 
0^fc^o^52EOOOOOO 2000000 BOOOOOO 500000 OFOO 810000 OKO 
0000001000008000008001000000203000010 0010E2O0F0 
0^0020F0F 20011010000000001 OBOOO 300000000 Foooooo 
00000010 Fooooooloooooooo 803013003020034008 OEOOO 
4^C^0600F 90010000000000005 ODOOO 580000000003000 
00308000 ploooooooooooo 8002000 -002100000E00080E0 
Koo^u 320030000201000000000 BOOOEOBOO 7008100 OOOFO 
780rrooooooooooo 30800800 ^010003010^0000 F01200F0 
810F2000F 2002305010000000 AOOOOOFOOOOOOOO 800008 
10070000 Foooooo 202000000 80000300102003400 Docooo 
nB^OOOFOCFDOOOOOBO OVY\\ 1 /To 000000000000 DOFOOn 
^300000FF0000801 0002000000 000F03n 
ic^200B1107 aloiqtur y/o 070000 BJOOOOOrt 
^3 000010 oc 0 0 0 3 0 0 0 ^// 00020114002 o\ 

B //P.4 o o 000000500000 3^ 

1 lit 000000020808 OE«« 

1 ^ ^ ^ 801000001 Boooooooo e^/f o o 

1o o o o 7JL ■ I ■ cc o OFOOO 8080318000000010 o o o 
200000056000003000 40000 580000000 
03000 Fooooooo 700808002600008303030020304002 oco 
20000000000 Boooooo 5000000005000008 Fo 
020800000200000000000100800002300002002400 OOIFC 
2B^no^37uoolooEoloooooA 3 00000 B00E17O00B0 8000000 
11080 E0000400FOOOOOOOO 380000100030000100000000 
T^^M^O^~2FoooloF 2000000050000000005008 OD 80000008 
70000901000 OOFOO 808000200000203020010006 0C2007 
BC^2^010100200000000003BOOOOOOOOOB00000000700CO 
100000 OEO 20000000000031080800300102003400003 po 

on^o^o^ort^ooooooooooooooooooooooooooooooooQOOOOO 

)0)2-^tpc9)AcIE 024600 ACEOrJ 4600 ACE024CC8ACE0 24600 ACE02468A 
flv^o^oooollllllll 2222222233333333444444 Jo-4555555 

00000000000000000000000000000000000000 ! I I I I t I I 


wooooooooo 
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付録 D 制御コード 


D .1 制御コードー覧 

以下に制御コードの一覧を示します。 

それぞれの制御コードに ついては; ^= D .2 『制御コードの概要』 （ D -4 ページ）を参照。 



番号に*の付!/、ている制御コードは、プリンターがレベル E の状態のときにのみ使用 
できます。 

詳しくは、: ^ D .4 『データ•ストリーム作成上の考慮点』 （ D -29 ページ）を参照。 



機能 

制御コード 

コード （16 進） 

1 

ヌル 

NUL 

00 

2 

ベル 

BEL 

07 

3 

後退 

BS 

08 

4* 

水平タブ 

HT 

09 

5 

改行 

LF 

0 A 

6* 

垂直タブ 

VT 

OB 

7 

書式送り 

FF 

OC 

8 

復帰 

CR 

0 D 

9 

装置制御1(印刷可能） 

DC 1 

11 

10 

装置制御3 (印刷中断） 

DC 3 

13 

11 

取り消し 

CAN 

18 

12 

間隔 

SP 

20 

13 

イメージ•データ設定 

ESC % 1 nl n 2 

lB ，25,31， nl ， n 2 

14 

イメージ•データ拡大設定 

ESC % 2 nl n 2 

lB ,25,32, nl , n 2 

15 

可変飛び越し 

ESC % 3 nl n 2 

lB ,25,33, nl , n 2 

16 

可変逆飛び越し 

ESC % 4 nl n 2 

lB ,25,34, nl , n 2 

17 

可変行送り 

ESC % 5 nl n 2 

lB ,25,35, nl , n 2 

18 

復帰点設定 

ESC % 6 nl n 2 

IB ,25,36, 111,112 

19 

可変行戻り 

ESC % 8 nl n 2 

lB ,25,38, nl , n 2 

20 

行送り量設定 

ESC % 9 nl n 2 

lB ,25,39, nl , n 2 

21 

両方向印字モード設定 

ESC % B 

IB , 25,42 

22 

片方向印字モード設定 

ESC % U 

IB , 25,55 

23* 

初期化設定 

ESX 0100 00 

IB ,7 E ,01,00,00 

24* 

文字ピッチの設定 

ESX 02 00 01 n 

IB , 7 E , 02,00,01，11 

25* 

改行ピッチの設定 

ESX 03 00 01 n 

1 B ’7 E ， 03,00,0 l，n 

26 

ページ長さ設定 

ESX 04 nl n 2 cl c 2 ( c 3) 

lB ,7 E 04, nl , n 2, cl , c 2, ( c 3) 

21 * 

フォント•スタイル指定 

ESX 06 00 01 n 

IB ,7 E ,06,00,01,11 
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機能 

制御コード 

コード （16 進） 

28* 

全文字印字指定 

ESX 08 nl n 2 cl c 2 .“cn 

lB ，7 E ，08， nl ， n 2, cl ， c 2 ."cn 

29 

高速モード設定 

ESX 0 E 00 0101 

IB ,7 E ,0 E , 00,01，01 

30 

高速モード解除 

ESX 0 E 00 0102 

1 B ，7 E ,0 E ， 00,01，02 

31 

単票吸入 

ESX 0 E 00 0105 

IB ,7 E ，0 E ， 00,01，05 

32 

単票排出 

ESX 0 E 00 0106 

1 B ，7 E ,0 E ， 00,01 ,06 

33* 

横幅縮小文字設定 

ESX 0 E 00 0107 

1 B ，7 E ,0 E , 00,01，07 

34* 

横幅縮小文字解除 

ESX 0 E 00 0108 

1 B ，7 E ,0 E , 00,01，08 

35 

文字拡大設定 

ESX 0 E 00 0109 

1 B ，7 E ,0 E ， 00,01，09 

36 

文字拡大解除 

ESX 0 E 00 010 A 

1 B ,7 E ,0 E ,00,01,0 A 

37* 

縦書きモード設定 

ESX 0 E 00 010 B 

1 B ,7 E ,0 E ,00,01,0 B 

38* 

縦書きモード解除 

ESX 0 E 00 010 C 

1 B ,7 E ,0 E ,00,01,0 C 

39* 

上つき文字指定 

ESX 0 E 00 010 D 

1 B ,7 E ,0 E , 00,0 1,0 D 

40* 

下つき文字指定 

ESX 0 E 00 010 E 

1 B ,7 E ,0 E , 00,0 1，0 E 

41* 

下つき/上つき文字指定解除 

ESX 0 E 00 01 OF 

1 B ,7 E ,0 E , 00,0 1,0 F 

42* 

半行逆送り 

ESX 0 E 00 0113 

IB ,7 E ,0 E , 00,01，13 

43* 

半行送り 

ESX 0 E 00 0114 

1 B ，7 E ,0 E ， 00,01，14 

44 

3バイト転送モード設定 

ESX 0 E 00 0115 

1 B ，7 E ,0 E , 00,01，15 

45 

2バイト転送モード設定 

ESX 0 E 00 0116 

IB ,7 E ,0 E , 00,01，16 

46* 

強調印字設定 

ESX 0 E 00 0117 

IB ,7 E ,0 E ， 00,01，17 

47* 

強調印字解除 

ESX 0 E 00 0118 

1 B ，7 E ，0 E ，00,01，18 

48* 

二重印字設定 

ESX 0 E 00 0119 

1 B ，7 E ，0 E ， 00,01 ,19 

49* 

二重印字解除 

ESX 0 E 00 011 A 

1 B ,7 E ,0 E , 00,0 1,1 A 

50 

用紙モード切り換え 

ESX 10 00 02 cl c 2 

1 B ，7 E ， 10,00 ,02， cl ， c 2 

51* 

下線設定•解除 

ESX 1100 01 n 

1 B ，7 E ， 11，00,0 l,n 

52* 

エミュレ'ーシヨン設定 

ESX 12 00 01 n 

IB ，7 E ， 12,00,0 l，n 

53* 

重ね打ちモード設定•解除 

ESX 13 nl n 2 cl c 2 c 3 
( c 4) 

lB ，7 E ,13， nl ， n 2, cl ， c 2, c 3, 

( c 4) 

54* 

署•線印刷 

ESX 16 nl n 2 cl."cn 

IB ,7 E , 16,11 l , n 2, cl,...,cn 

55* 

水平タブ設定 

ESX 18 nl n 2 htl … htn 

lB ,7 E ,18, nl , n 2, htl ,..., 

htn 

56* 

垂直タブ設定 

ESX 19 nl n 2 vtl...vtn 

lB ,7 E ,19, nl , n 2, vtl ,..., 

vtn 

57* 

左右マージンの設定 

ESX 1 A 00 02 lm rm 

IB ,7 E ,1 A ,00,02, lm,rm 

58* 

ミシン目スキップの設定 

ESX IB 00 01 n 

IB ,7 E , IB , 00,01，11 

59* 

水平方向位置移動 

ESX 1 C 00 02 n m 

1 B ，7 E ，1 C ， 00,0 2， n，m 

60* 

垂直方向位置移動 

ESX ID 00 02 n m 

lB ，7 E , lD ，00,02， n，m 

61* 

文字スケールの設定 

ESX 20 00 03 nl n 2 02 

IB ,7 E ， 20,00,0 3， nl , n 2,02 
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機能 

制御コ'ード 

コード （ 16 進） 

62* 

バーコード印字形式設定 

ESX 40 nl n2 00 00 OR 

cl...cl4 LMG RMG 

1B ， 7E ， 40 ， 111 ， 112,00,00, 
OR,cl...cl4,LMG,RMG 

63* 

バーコード印字 

ESX 42 nl n2 cl … cn 

lB,7E,42,nl,n2,cl...cn 


以下の制御コードはできるだけ使用しないでください。 



機能 

制御コード 

コード （16 進） 

64 

固定長イメージ設定 

FS 

1 C 

65 

3バイト転送モード設定 

ESC ( 

IB ,28 

66 

2バイト転送モード設定 

ESC ) 

IB ,29 

67 

ページ長さ設定 

ESC F nl n 2 

IB , 46,11 l , n 2 

68 

高速モ 1 ー ド設定 

ESCO 

1 B ,4 F 

69 

高速モード解除 

ESCP 

IB ,50 

70 

単票吸入 

ESCS 

IB ,53 

71 

単票排出 

ESCV 

IB ,56 

72 

文字拡大設定 

ESC [ 

1 B ,5 B 

73 

文字拡大解除 

ESC ] 

1 B ,5 D 
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D .2 制御コードの概要 


D .2.1 用語 

以下に制御コードの説明の中で使っている用語について説明します。 

• 16進数は X ' n ' で表してレ、ます。また2進数は B ' n ' で表しています。 

• 行ピッチとは、1行分の行送り量のことで、電源を入れたときには初期設定値に設定さ 
れます。 

• ページ長とは、書式送り （ FormFeed ) 時に送られる用紙の長さです。制御コード FF、ESX 
04 nln 2 cl c 2( c 3) 、または ESCF を参照してください。電源を入れたときに初期設定値が 
設定されます。 

• ホーム位置とは、印字へッドが最も左端に来て止まる位置のことで、行の第1桁よりも左 
にあります。 

• TOF (Top of Form ) とは、ページの先頭行のことで、位置決めスイッチにより設定するこ 
とができます。 

• イメージ • データとは、図形または文字等をコードに変換せず、直接その形を表すデー 
夕のことで、システム•ユ ニッ トからデータ•バイト （1 バイトずつ送られるデータ）の形 
で送られてきます。 

• 印字されるドットの間隔は、縦方向も横方向も約0.141 mm (1/180 インチ）です。 

• ESC %1と ESC % 2において、右マージンを超える印字データの場合、右マージン位置 
までイメージ•データを受信して印字します。残りのデータを捨てるか、次行に自動改行 
して印字するかは、初期設定で選択することができます。 

• ESC %1と ESC % 2において、オペランド （ nl ， n 2) が規定範囲を超えると、制御コードと 
それに続く ( nl , n 2) で指定されるバイト数のデータは無視されます。 

• ESC で始まる制御コードにおいて、 ESC の後に定義されていない制御コードが続くと、 
その制御コードは無視されます。 

• nnln 2 m などの値が指定された範囲以外のものを設定した場合、その制御コードは無 
視されます。 

• ESX ( X'lB 7 E ') で始まる制御コードは拡張制御コードです。 

• 印字領域拡張モードとは、最大印字幅を 13.6 インチ （345 mm ) に設定することです。イ 
メージ•データ設定などにおいては、通常の最大印字幅を 13.2 インチ （335 mm ) としてい 
ます。 
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D .2.2 印字開始条件 

印字データは、行またはブロックごとに処理され、次の制御コードを受け取ったとき、印字 
が開始されます。 

• LF 

• CR 

• FF 

• BS 

• VT 

• DC 3 

• ESC % 4 

• ESC % 5 

• ESC % 6 

• ESC % 8 

• ESCS 

• ESCV 

• ESX 0100 00 

• ESX OE 00 0105 

• ESX OE 00 0106 

• ESX OE 00 0113 

• ESX OE 00 0114 

• ESX OE 00 0119 
參 ESX OE 00 011 A 

• ESX 10 00 01 n 

• ESX 1 C 00 02 n m (現在の印字位置より左に移動する場合） 

• ESX 1 D 00 02 n m 


また、次の条件によっても印字が開始されます。 
• 右マージンを超えるデータを受け取ったとき 
• 行バッファーがいっぱいになったとき 
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D .3 制御コード 

1. ヌル ( Null ) : Nul ( X ' OO ') 

何もしな!/、で無視します。 


2. ベル ( Bell ) : Bel ( X'07') 

この制御コードを受け取るとブザーが鳴ります。 



初期設定により、“ブザー停止”を選択すると、このコードを受け取っても無視されま 
す。 


3. 後退 (Back Space) : BS(X'08') 

印字位置がその時点の半角文字幅だけ左に戻ります。文字拡大モードではその時点 
の全角文字幅、縮小モードではその時点の半角文字幅の半分だけ左に戻ります。印字 
位置が左端にある場合は無視されます。印字データに続く場合は印字を開始します。 
ただし、横幅縮小文字設定が行われてレヽるときの半角文字幅は18 cpi になり、この制御 
コードによる戻り量も18 cpi になります。 

4. 水平タブ (Horizontal Tab) : HT(X'09') 

印刷位置が次のタブ位置まで右へ移動します。電源投入直後の初期値は8桁ごとに設 
定されています。タブ位置がクリアされていれば、この制御コードは無視されます。 

5. 改行 (Line Feed) : LF(X'OA') 

印字バッファーにあるデータをすべて印字し、用紙を1行送ります。 

LF 以前にデータが無 V ヽ場合は、行送りだけが行われます。 

6. 垂直タブ (Vertical Tab) : VT(X'OB') 

印字バッファーのデータをすべて印字し、垂直タブ位置まで用紙を送ります。垂直夕 
ブ位置が設定されていない場合は、 LF と同じ動作をします。 

7. 書式送り (Form Feed) : FF(X'OC') 

印字バッファーにあるデータをすべて印字し、続いて次の動作をします。 

• 単票モードの場合、用紙を排出します。自動給紙機構がセットされている場合は次 
の用紙を吸入します。 

• 連続紙モードの場合、連続用紙を次ページの TOF まで送ります。 

印刷位置が TOF にある場合、いずれの用紙モードにおいてもこの制御コードは無視さ 
れます。 

8. 復帰 (Carriage Return) : CR(X'OD') 

CR が入力されると、印字バッファーにあるデータがすべて印字され、印字位置がその 
第1桁（左マージン）に帰ります。 CR が実行されるときに印字位置が第1桁（左マージ 
ン）の位置にある場合、この制御コードは無視されます。 
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9. 装置制御 1(Device Control 1) : DCI(X'II') 

プリンターを印刷可能状態にします。印刷可能状態で受信したときは無視します。 

10. 装置制御 3(Device Control 3) : DC3(X_13_) 

印字バッファーにあるデータをすべて印字した後、プリンターを印刷中断状態にしま 
す。 

印刷中断状態で受信したときは無視します。 


11. 取り消し (Cancel) : CAN(X'18_) 

印字バッファーにあるデータをすべて消去し、印字ヘッドをホーム位置に移動し、印 
刷可能状態にします。この制御コードは、印刷中断状態においても有効です。印字途中 
で CAN コードを受け取ると、印字中の行の終わりまで印字して、印字バッファーにあ 
るデータをすべて消去します。次のものは CAN コードによって消去されません。 


• LF による行送り量 
• ページの長さ 

• T 0 F から数えた現在行の位置 
* 片方向印字モードの設定 
• 最短距離両方向印字モードの設定 
• イメージ•データの nl ， n 2 の値 
• 高速印字設定 
• 用紙モード 
• 文字ピッチ 
• フォント.スタイル 
• 上下、左右マージン 

12. 間隔 (Space) : SP(X'20') 

その時点での半角文字幅だけ飛び越します。印字位置が右に移動します。文字拡大 
モードでは、その時点での全角文字幅、縮小モードでは半角文字幅の半分だけ飛び越 
します。 

ただし、横幅縮小文字設定が行われているときの半角文字ピッチは18 cpi になり、この 
制御コードによる飛び越しも18 cpi になります。 


• 上つき/下つき文字指定 
• 強調印字 
• 二重印字 
• 下線指定 
• 重ね打ちモード 
• 水平、垂直タブ位置 
• 縦書きモード 
• 文字スケール 
• 横幅縮小文字モード 
參ミシン目スキップ 
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14. イメージ ■ データ拡大設定 ： ESC % 2 nl,n2(X_1B 25 32 nl n2_) 

イメージ•データの倍幅印字（水平方向に2倍）を指定します。 nl ， n 2 は、拡大する前の 
イメージ.データの 水平ドット列数を表し、 X ' nln 之の範囲は X ' OOOr から X '04 A 4' です。 
この制御コードに続き転送されるデータ•バイト形式は ESC %1 nl ， n 2 の場合と同じで 
す。印字領域拡大モードでは X ' nln 2_ の範囲は X '0001' から X '04 C 8' です。 

15. 可変飛び越し ： ESC % 3 nl, n2(X_1B 25 33 nl n2_) 

nl ， n 2 で指定されたドット数だけ、水平方向に飛び越します（印字位置が右へ移動しま 
す)。 X ' nln 2' の範囲は、 X '0001’ から X '0948’ です。印字領域拡大モードでは X ’ nln 2' の 
範囲は、 X '0001’ から X '0990' です。 

16. 可変逆飛び越し ： ESC % 4 nl, n2(X_1B 25 34 nl n2_) 

nl ， n 2 で指定されたドット数だけ、水平方向に逆飛び越しをします（印字位置が左へ戻 
ります)。印字データに続く場合は、印字を開始します。 X ' nln 2' の範囲は X '0001' から 
X '0948' です。 

逆飛び越し量が左マージンを超えている場合は、印字位置は左端まで戻ります。印字 
領域拡大モードでは X ’ nln 2’ の範囲は X '0001' 〜 X '0990' です。 


17. 可変行送 y : ESC % 5 nl, n2(X_1B 25 35 nl n2_) 

nl , n 2 で指定された量だけ、行送りします。印字データに続く場合は、印字を開始しま 
す。 X ， nln 2’ の範囲は、 X ，000’〜 X ' OOFF ' です。 

行送りされる量は、 0.21 mm (1/120 インチ）の X ' nln 2' 倍です。単票の場合、ボトム_マー 
ジンを超すときは、用紙を排出し、残りの行送り量は捨てられます。 


13. イメージ ■ 亍ータ設定 ： ESC % 1 nl, n2(X'1B25 31 nl n2') 

イメージ•データの水平方向の印字ドット数を設定します。 nl ， n 2 は、水平方向の印字 
ドット列数を表し、 X ' nln 2' の範囲は X 0001' から X '0948' です。印字領域拡張モードで 
は X ' nln 2' の範囲は X ’0001’ から X '0990' です。制御コードに続きイメージ • データを転 
送します。そのデータ.バイトの順序は次のとおりです。 （ MSB : 最上位ビット 、 LSB : 
最下位ビット） 
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18. 復帰点設定： ESC % 6 nl,n2(X'1B25 36 nl n2') 

第一印字位置左端を基準として X ’ nln 2' ドットの位置に印字位置を移動します。 

印字データに続く場合は印字を開始します。 X ' nln 2’ の範囲は、 X ' OOOl ' 〜 X '0948' です。 
この次に印字される場合のみ、この制御コードによって指定された位置から印字が始 
まります。印字領域拡大モードでは、 X'nlnZ の範囲は、 X ' OOOl 1 〜 X '0990' です。 

19. 可変行戻 y : ESC % 8 nl, n2(X'1B 25 38 nl n2_) 

0.21 mm (1/120 インチ）を単位として用紙を逆送りします。印字データに続く場合は印 
字を開始します。 

X ， nln 2, の範囲は X ’ OOOl ， から X ，0028’ です。 

したがって、逆送り量の範囲は、 0.21 mm (1/120 インチ）〜 8.47 mm (1/3 インチ）です。 
用紙逆送りは 1 ページ中で合計 8.47 mm (1/3 インチ）を超えてはなりません。 

印字位置が先頭位置 (TOF) に達すると止まります。 

この制御コードは自動給紙機構を使用している場合、用紙づまりの原因になることが 
ありますので、できる限り使用しないでください。 

20. 行送り量設定: ESC % 9 nl, n2(X'1B 25 39 nl n2') 

0.21 mm (1/120 インチ）を単位として、 nl , n 2 で行送りを設定します。 X ' nln 2' の範囲は、 
X '0001' 〜 X ，003 C ' です。 

したがって、行送り量の設定範囲は、 0.21 mm (1/120 インチ）〜 12.7 mm (60/120 インチ） 
です。 

改行スイッチによる行送り量も変更されます。 

印字行の先頭にこのコマンドを受信した場合には、その行から行送り量が変更されま 
す。 

印字行の途中にこのコマンドを受信した場合は、次の行から行送り量が変更されます。 

21. 両方向印字モード設定： ESC % B(X_1B 25 42_) 

両方向印字モードを設定します。モードの切り替えは行単位で行われます。 

この制御コードが印字データに含まれていると、その行およびそれ以降の行は最短距 
離で両方向印字されます。 

22. 片方向印字モード設定： ESC % U(X'1B25 55') 

片方向印字モードを設定します。印字方向は左から右方向のみです。この設定は行単 
位で行われ、行の途中にこの制御コードが含まれていると、その行およびそれ以降の 
行は片方向印字で印字されます。このコードは初期設定値の指定により無視すること 
ができます。 

23. 初期化設定： ESX 0100 00 (X1B7E01 00 00') 

改ページ後、プリンターを初期設定値にリセットします。印刷業務の終了時に使用し 
ます。このコマンドは DOSK 2.61 以上でお使V、ください。 
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24. 文字ピッチの設定 ： ESX 02 00 01 n(X'1B7E 02 00 01 n') 

全角文字ピッチを nXVIO cpi (文字/インチ）に設定します。 n の値は下表のいずれか 
を指定してください。下表の値以外は無視されます。半角文字ピッチは全角文字ピッ 
チの倍に設定されます。 


n 

全角文字ピッチ ( cpi ) 

X '32' 

5 

X '3 C 

6 

X '43' 

6.7 

X ，4 B ， 

7.5 


25. 改行ピッチの設定 ： ESX 03 00 01 n(X'1B7E 03 00 01 n') 

改行ピッチを nX 1/10 lpi (行/インチ）に設定します。 n の値は下表のいずれかを指定 
してください。下表の値以外は無視されます。 


n 

改行ピッチ （ lpi ) 

X '14' 

2 

X ' lE ' 

3 

X '28' 

4 

X '32' 

5 

X 3 C 

6 

X '4 B ' 

7.5 

X '50' 

8 


26. ページ長さ設定 : ESX 04 nl n2 cl c2(c3)(X'1B 7E 04 nl cl c2 (c3)_) 

連続用紙の 1 ページの長さを設定します（単票用紙の長さの設定はできません)。 
cl を X ' OO ' としたとき c 2 c 3 は1ページの長さを1/6インチ単位で設定します。このとき 
nl = X '00\ n 2= X '03' で、 c 2 c 3 の範囲は X ’0001' から X'OIFF までです。 
cl を X '01' としたとき c 2 は1ページの長さを行単位で設定します。このとき nl = X '00'、 n 2 
= XTO ' で c 2 の範囲は X '01’ から X'FF です。このとき c 3 は不要です。 
cl を X ' OZ としたとき c 2 は1ページの長さをインチ単位で設定します。このとき nl = X '00\ 
n 2= X '02’ で c 2 の範囲は X ’01' から X 7 F ’ です。このとき c 3 は不要です。連続用紙の場合、こ 
の制御コードを受け取ったときに受信中の行の左端を TOF として設定します。 
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27. フォント - スタイル指定 ： ESX 06 00 01 n(X'1B7E 06 00 01 n') 

半角文字のフォント•スタイルを変更するために使用します。 n の値は下表のいずれか 
を指定してください。下表以外の値は無視されます。 


n 

フォント • スタイノレ 

印字例 

X '00' 

省略時解釈(明朝体 12 cpi) 

ABCDEF01 23456789#$%8. 

x，or 

DP ゴシック （10 cpi ) 

ABCDEF01 23456789& 

X '06’ 

エリ ’ ート （12 cpi) 

ABCDEF01 23456789#$%& 

X '07' 

クーリエ （1〇 cpi ) 

ABCDEF01 2345678 9#$%& 

X '08’ 

明朝体 (12 cpi) 

ABCDEF01 234567 89*t$U 

X ，09’ 

明朝体 (10 cpi) 

ABCDEF01 23456789»$%& 

x'ir 

OCR-B(12cpi) 

ABCDEF01 23456789#$%& 


28. 全文字印字指定 ： ESX 08 nl n2 cl c2...cn(X'1B 7E 08 nl n2 cl c2...cn , 

nl ， n 2 で指定されたバイト数分以降のデータを文字セットで指定された文字コードと 
して受信します。 

本モードの場合は、通常は制御コードとして用いられているコード ( X ' lB ^ X ' lC ') も文 
字コードとして扱います。 

ci (i =1、…、 n ) は、半角のとき1パイト、全角のとき2バイトで指定してください。 
未定義コードは半角あるいは全角スペースとして出力されます（ただし、 Nul ( XW ) 
は無視されます)。 

29. 高速モード設定 ： ESX 0E 00 01 01(X'1B7E 0E 00 01 01') 

高速モードを設定します。 

プリンターが高速モードにあるときは、この制御コードは無視されます。 

30. 高速モード解除 : ESX 0E 00 01 02(X'1 B7E 0E 00 01 02') 

高速モードを解除します。 

プリンターが通常速モードにあるときは、この制御コードは無視されます。 

プリンターが高速印刷スイッチによって高速モードが選択されている場合は、この制 
御コードは無視されます。 

31. 単票吸入 ： ESX 0E 00 01 05(X'1 B7E 0E 00 01 05') 

単票モードにおいて有効です。連続紙モードの場合、この制御コードは無視されます。 
その他は制御コード FF と全く同じ機能です。「7.書式送り」 （ D -6 ページ）の項を参照 
してください。印字バッファーにあるデータをすべて印刷し用紙を排出します。自動 
給紙機構がセットされている場合は次の用紙を吸入します。 
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32. 単票排出： ESX 0E 00 01 06(X'1 B7E 0E 00 01 06') 

プリンターに蓄えられているデータがすべて印刷され、続いて次の動作が行われます。 
• 単票モードの場合、用紙を排出します。 

• 連続紙モードの場合、連続用紙を次ページの先頭行位置 （ TOF ) まで送ります。 

印字位置が TOF にある場合、いずれの用紙モードでも無視されます。 

33. 横幅縮小文字設定： ESX 0E 00 01 07(X1 B7E 0E 00 01 07') 

この制御コード以降の半角文字は横に縮小されて印刷されます。文字ピッチは現在設 
定されている半角文字の文字ピッチにかかわりなく18 cpi になります。 

34. 横幅縮小文字解除 : ESX 0E 00 01 08(X'1B7E 0E 00 01 08') 

制御コード ESX 0 E 00 0107による横幅縮小文字設定を解除します。この制御コード 
により半角文字の文字ピッチは元の文字ピッチに戻ります。 

35. 文字拡大設定： ESX 0E 00 01 09(X'1 B7E 0E 00 01 09') 

この制御コード以降に印字される文字は、横幅が2倍になります。 

36. 文字拡大解除： ESX 0E 00 01 0A(X'1B7E 0E 00 01 0A') 

設定された文字拡大コードを解除します。 

37. 縦書きモード設定： ESX 0E 00 01 0B(X'1B7E 0E 00 01 OB') 

この制御コードを受け取った直後からすべての文字を縦書きにします。 

38. 縦書きモード解除： ESX 0E 00 01 0C(X'1B7E 0E 00 01 0C') 

この制御コードを受け取った直後からすべての文字を横書きに戻します。 

39. 上つき文字指定： ESX 0E 00 01 0D(X'1B7E 0E 00 01 0D') 

この制御コードを受け取った直後からの半角文字は、上つき/下つき文字指定解除を 
受け取るか、下つき文字指定を受け取るまで上つき文字で印刷されます。 

40. 下つき文字指定： ESX 0E 00 01 0E(X'1B7E 0E 00 01 0E') 

この制御コードを受け取った直後からの半角文字は、上つき/下つき文字指定解除を 
受け取るか、上つき文字指定を受け取るまで下つき文字で印刷されます。 

41. 上つき / 下つき文字指定解除： ESX 0E 00 01 0F(X_1B 7E 0E 00 01 0F) 

この制御コードを受け取った直後から、上つき/下つき文字指定は解除されます。 

42. 半行逆送り： ESX 0E 00 01 13(X'1B7E 0E 0001 13') 

印字バッファーのデータをすべて印字し、半行分用紙を逆送りします。 

印字位置が先頭位置 ( TOF ) に達すると無視されます。この制御コードは自動給紙機構 
を使用している場合は、用紙づまりの原因になることがありますので、できる限り使用 
しないでください。用紙の逆送りは1ページの中で合計 8.47 mm (1/3 インチ）を超えて 
はなりません。 


D-12 InfoPrint 5577- G 05/ H 05 設置•操作ガイド 



43. 半行送り ： ESX 0E 00 01 14(X'1 B 7E 0E 00 01 14') 

印字パッファーのデータをすベて印字し、半行分用紙を送ります。印字位置がボトム • 
マージンに達すると改ページが行われます。 

44. 3 バイト転送 モー ド設定 ： ESX 0E 00 01 15(X'1B 7E 0E 00 01 15') 

3バイト転送モードを設定します。 

電源スイッチを入れたときに省略時のモードとして、このモードが設定されます。転 
送されるデータ.バイトは次のとおりです （ MSB : 最上位ビット、 LSB : 最下位ビット）。 


45. 2 バイ ト 転送 モー ド設定 ： ESX 0E 00 01 16(X'1B7E 0E 00 01 16') 

2バイト転送モードを設定します。電源スイツチを入れたときに省略時のモードとし 
て3バイト転送モードが設定されます。 

転送されるデータ•バイトは次のとおりです （MSB :最上位ビット 、 LSB :最下位ビッ 
卜)。 

MSB 


LSB 

MSB 


LSB 


46. 強調印字設定 ： ESX 0E 00 01 17(X'1B7E 0E 00 01 17') 

この制御コードを受け取った直後から、すべての文字を強調して（横方向に1ドット分 
ずらして重ねる）印字します。 

47. 強調印字解除 ： ESX 0E 00 01 18(X'1B7E 0E 00 01 18') 

この制御コードにより強調印字モードが解除されます。 

48. 二重印字設定 ： ESX 0E 00 01 19(X'1B 7E 0E 00 01 19') 

この制御コードを受け取ると印字 バッファー にあるデータをすべて印字し、その後す 
ベての文字とイメージを二重に印字します。 
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49. 二重印字解除 ： ESX 0E 00 01 1A(X'1B7E 0E 00 01 1A') 

この制御コードを受け取ると、印字 バッファー にあるデータをすべて印字し、二重印 
字モードが解除されます。 

50. 用紙モード切り替え ： ESX 1000 02 cl c2(X_1B 7E 1000 02 cl c2') 

この制御コードは以下に示す用紙モードへの切り替えをします。 

印字データに続く場合は、印字を終了した後に用紙モードを切り替えます。 

cl = x ’01’、 c 2= x ’01， の場合：連続紙モード（フロントトラクター） 
cl = x ’01’、 c 2= x '02' の場合：連続紙モード（リアトラクター） 
cl = x '02\ c 2= xW の場合：単票モード 

になります。 

連続紙モードから単票モードに切り替える際は、あらかじめ出力し終えた連続用紙の 
ページを切り取っておいてください。 

すでに指定の用紙モードが設定されている場合は無視されます。 

51. 下線設定 - 解除 ： ESX 1100 01 n(X'1 B 7E 1100 01 n') 

この 制御 コー ドにより、下線設定、解除を行います。 

設定、解除は n により次のように指定することができます。 


n 二 B '0000 OOnlnO ' 

n 0 

1 

:下線開始 


0 

:下線終了 

nl 

1 

:ブランクをスキップします。 


0 

:ブランクをスキップしません。 


この制御コードにより印刷できる下線の数は1行当たり最大256本です。 

52. エミュレーシヨン設定 ： ESX 12 00 01 n(X'1B7E 12 00 01 n') 

この制御コードにより、プリンターを直接制御するための命令セットである制御コマ 
ンドを切り替えます。 


n 

エミユレーシヨン 

X'll' 

5577 

X，20’ 

ESC/P 
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53. 重ね打ちモード設定 - 解除 ： ESX 13 nl n2cl c2c3(c4)(X'1B 7E 13 nl n2c1 c2 
c3(c4)') 

重ね打ちをする半角文字または全角文字を指定します。この制御コードにより指定さ 
れた半角文字または全角文字が、これ以後の文字に重ね打ちされます。解除が指定さ 
れる （ cl のビット〇が0になる）か新たに重ね打ち設定が行われた場合は、以前に指定さ 
れた文字の重ね打ちは終了します。 

nl n 2 clc 2 c 3 ( c 4) の指定の方法は以下のとおりです。 


半角文字の場合 

nl = X ' OO ', n 2 = X '03' 

cl :重ね打ちフラグ 
ビット0 

1:重ね打ちモード設定 
0 :重ね打ちモード解除 
ビット1 

1:スペース文字には重ねて打たない 
0 :スペース文字にも重ねて打つ 
ビット2〜7 

定義されていません。これらのビットは無視されます。 
c 2 :未定義のバイトです。 c 2 は無視されます。 
c 3 : DOS の内部1バイト，コードを指定します。 



c4 は指定しないでください。 


全角文字の場合 
nl = X '00\ n 2 = X '04' 

cl :半角文字の場合と同様 
c 2 :半角文字の場合と同様 

c 3 : DOS 内部2バイト.コードの上位1バイトを指定します。 
c 4 : DOS 内部2パイト.コードの下位1バイトを指定します。 



重ね打ちモード解除の制御コードは以下のようになります。 

X'lB 7 E 13 00 01 00' 


重ね打ち文字はフォント • スタイル指定、横幅縮小文字指定、または上つき/下つき文 
字指定が行われると、その指定に従い変更されます。 
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54. 爵線印刷 : ESX 16 nl n2 cOcI ■■■cn(X'1B 7E 16 nl n2c0 cl … cn_) 

1 行分の縦横の昇線を指定します。 

その行の印字データを送る前にこの制御コードを送ってください。 

パラメーターの 指定は次のとおりです。 

nl ， n 2 : cO 〜 cn のバイト数 

cO :1を指定してください。 

cl...cn : * 線情報を半角単位で次のように指定します。 


7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 


縦 S 線 


横 S 線 


ビット7ビット6ビット5ビット4 
ビット3ビット2ビット1ビット0 
0 0 0 0 

0 0 0 1 

0 0 10 

0 0 11 


S 線なし 
実線 

太い実線 
点線 


右マージンを超えて送られた鄴線は無視されます。昇線は文字ではありませんので文 
字飾に影響されませんが、二重印字が設定されているときは二重に印字されます。二 
重印字は行の途中ですぐに設定/解除されるので、注意が必要です。 

55. 水平タブ設定 ： ESX 18 nl n2 htl ht2...htn(X'1B 7E 18 nl n2 htl ht2...htn_) 

水平タブ位置を設定します。 nln 2 で水平タブの個数を示し、 htl 、 ht 2 ...htn (各1バイト） 
でタブ位置を半角文字単位の桁数で指定します。タブ位置は昇順に指定し、昇順がく 
ずれた場合はくずれる前までのタブ位置が設定されます。タブ位置は現在の文字ピッ 
チで設定されます。 

設定できる最大のタブは28個までです。28個を超えて設定した場合は、水平タブ設定 
は無視されます。 

nln 2= X '0001\ htl = X '00' の場合は、初期設定値のタブ位置 （9 桁目から8桁ごと）に 
セットされます。また、 nln 2=0 の場合水平タブはクリアされます。 
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56. 垂直タブ設定 ： ESX 19 nl n2 vtl vt2 … vtn(X_1B 7 E 19 nl n2 vtl vt2 ■■■vtn') 

華直タブ位置を設定します。 nln 2 で華直タブの個数を示し、 vtl 、 vt 2 "'vtn (各1ノヾイト） 
でタブ位置を行単位で指定します。タブ位置は昇順に指定し、昇順がくずれた場合は、 
くずれる前までのタブ位置が設定されます。タブ位置は現在の行ピッチで設定されま 
す。 

設定できる最大のタブは64個までです。64個を超えて設定した場合は垂直タブ設定が 
無視されます。 

nln 2=0 のとき垂直タブはクリアされます。単票を使用した場合、実際の単票の長さを 
超える位置に垂直タブを使用すると、フォーマットがくずれる場合があります。垂直夕 
ブ設定は実際に使用する単票の長さに収めてください。 


57. 左右マージンの設定 ： ESX 1A00 02 lm rm(X'1B7E 1A00 02 lm rm_) 

lm 、 rm は 1 バイトではそれぞれ左 マージン、 右 マージンの 位置を印刷可能領域の最左 
端からの半角文字単位の桁数で指定します。 

右マージンと左マージンの間が 12.7 mm (0.5 インチ/90ドット列）よりも少ない指定が 
行われた場合、 rm の指定が右端 （8 インチ、 13.2 インチまたは 13.6 インチ）を超えた場 
合、および lm を0または rm を0に指定した場合は無視されます。 


58. ミシン目スキップの設定： ESX1B00 01 n(X'1B7E 1B00 01n') 

この 制御コードはページの最終行から次ページの先頭行 (TOF) まで n(l バイト）で指 
定された行数だけスキップして印字位置を動かす機能を設定します 。 n = 0の場合お 
よびページ長設定コマンド、初期化設定のコマンドを受信すると、ミシン目スキップは 
初期設定時の状態に戻ります。 

ミシン目スキップを指定した行数とページ長の差が 12.7 mm (0.5 インチ）よりも少ない 
場合は無視されます。初期設定機能においてミシン目スキップを指定すると 12.7 mm 
(0.5 インチ）にスキップ量が設定されます。 



この制御コードで指定されたスキップ数がミシン目位置から TOF までの長さより小 
さいとミシン目上に印刷されるので注意してください。 
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59. 水平方向位置移動 ： ESX 1C 00 02 n m(X'1B 7E1C00 02 n m') 

水平方向に現在の半角文字ピッチに応じて半角文字単位で位置を移動します。横幅 
縮小文字設定が行われているときは18 cpi で移動します。 

設定できる n 、 m の値は以下の通りです。 


n =00 :左マージンからの絶対位置移動 

[右マージンを超える量をセットすると無視する] 
n =01 :現在位置からの相対位置移動（右方向） 

[右マージンを超える量をセットすると次の行に打つ] 
n =02 :現在位置からの相対位置移動（左方向） 

[左マージンを超える量をセットすると左端で止まる] 



• n に00、01、02以外の数値を設定するとこの制御コードは無視されます。 

m は移動する文字数を設定してください。 

• この制御コードによる移動は文字の拡大/縮小の影響は受けません。 


60. 垂直方向位置移動 ： ESX 1D00 02 n m(X'1B 7E ID 00 02 n m') 

印字バッファーにあるデータをすべて印字し、垂直方向に現在の行ピッチに応じて行 
単位で位置を移動します。各パイトで設定できる n 、 m の値は以下の通りです。 


n =01 :現在位置からの相対位置移動（下方向) 



n に01以外の数値を設定するとこの制御コードは無視されます。 m は移動する行数を 
設定してください。 


61 . 文字スケールの設定 ： ESX 20 00 03 nl n2 02(X1 B7E 20 00 03 nl n2 02') 

以後の文字の大きさを、 nl , n 2 の値に応じて変化させます。設定できる nl ， n 2 の値は以 
下の通りです。 


nl 

n 2 

文字の大きさ（横 X 縦） 

X '08' 

X '08' 

1/2 X 1/2 

X '10' 

X '10' 

1 X 1 

X '10' 

X '20' 

1 X 2 

X '20' 

X '10' 

2 X 1 

X '20' 

X '20' 

2 X 2 

X '30' 

X '30' 

3 X 3 

X '40' 

X '40' 

4 X 4 

X '50' 

X '50' 

5 X 5 

X ，60' 

X '60’ 

6X6 

X '70' 

X 70' 

7 X 7 

X '80' 

X ，80’ 

8X8 

XFF 

X，FF 

16 X 16 


上記以外の値を指定した場合は、この制御コードは無視されます。 
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62. バーコード印字形式設定 ： ESX 40 nl n2 00 00 OR BC MD NBW NSW WBW WSW 
CGP HT LMG RMG 

(X'lB 7E 40 nl n2 00 00 OR BC MD NBW NSW WBW WSW CGP HT LMG RMG') 

この制御コードは、パーコードの印字形式を設定するコードです。各々のパラメー 
ターの説明は以下の通りです（以下の各幅および高さは、1/1440インチ単位で指定さ 
れます)。 

nln 2 :以下に続くパラメーターの数を指定します。本プリンターでは X'OO 06' または 
X ' OO 16' を指定してください。 

OR (2 バイト）： バーコードの 回転（時計回り）角度を指定します。 


X '0000' 

0 度 

X '2 D 00' 

90 度 

X '5 A 00' 

180度 

X '8700' 

270度 


BC (1 バイト）：バーコード•タイプを指定します。 

X '01' : CODE 39 

X '08' : JAN 短縮 

X '09, : JAN 標準 

X ' OA ' : INDUSTRIAL 2 OF 5 ( IDF ) 

X ' OC ' : INTERLEAVED 2 OF 5 ( ITF ) 

X ' OD ' : NW -7 

X ' ll ' : CODE 128 

X ' lB ' : カスタマ.バーコード（郵便住所バーコード） 

X '20' : QR CODE 

上記以外：コマンド全体を無視します。 

MD (1 バイト）：チェック.キャラクター印刷の有無を選択します。 

CODE 39 

x'or :チェック.キャラクター無しに印字 
X '02' :チェック.キャラクターを生成し、バーコードと共に印字 
JAN 短縮 

X '00' :チェック.キャラクターを生成し、バーコードと共に印字 
x'or :チェック.キャラクター無しに印字 
JAN 標準 

X ' OO ' :チェック.キャラクターを生成し、バーコードと共に印字 
x'or :チェック.キャラクター無しに印字 
INDUSTRIAL 2 OF 5 ( IDF ) 
x'or :チェック.キャラクター無しに印字 
X '02' :チェック•キャラクターを生成し、バーコードと共に印字 
INTERLEAVED 2 OF 5 ( IDF ) 
x'or :チェック.キャラクター無しに印字 
X '02' :チェック•キャラクターを生成し、バーコードと共に印字 


付録 D 制御コード D -19 





NW - フ 


x'or :チェック • キャラクター無しに印字 
X '02' :チェック•キャラクターを生成し、パーコードと共に印字 
CODE 128, カスタマ.バーコード 

X ' OO ' : スタート*キャラクター，チェックサム•キャラクター，ストップ•キャラク 
ターを 生成し、 バーコー ドと共に印字 

QR CODE 

X '31’ ：モデル1で印刷 
X '32' :モデル2で印刷 

NBW (2 バイト）：細いバーの幅を設定します。 

QR CODE では、 モジュールの 大きさを指定します。 

NSW (2 バイト）：細いスペースの幅を指定します。 

WBW (2 バイト）：太いバーの幅を設定します。 

JAN 短縮、 JAN 標準、 CODE 128、 カスタマ.バーコードでは本パラメータは無視され 
ます。 

WSW (2 バイト）：太いスペースの幅を設定します。 

JAN 短縮、 JAN 標準、 CODE 128、 カスタマ.バーコードでは 本 パラメータは 無視され 
ます。 

CGP (2 バイト）：文字間の幅を設定します。 

CODE 39、 NW -7 以外では本パラメータは無視されます。 

1/180インチで割りきれな V 、値を指定されたときは端数を切り捨てとなります。ただ 
し、切り捨て0になる場合はその最小値に設定されます。各々の幅の最小値およびデ 
フオルト値は以下の通りです。 


カスタ マ.バーコー ドの場合 


最小値 ： 

NBW 

16/1440 インチ 


NSW 

32/1440 インチ 

デフォルト値： 

NBW 

32/1440インチ 


NSW 

40/1440インチ 

CODE 128 の場合 

最小値 ： 


8/1440インチ （1 杉ット幅) 


NBW 

8/1440インチ 


NSW 

32/1440インチ 

QR CODE の場合 

最小値 ： 


8/1440インチ （1 ドット幅) 


NBW 

24/1440インチ 
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その他の場合 
最小値 ： 

デフォルト値 ： NBW 

NSW 

WBW 

WSW 

CGP 


8/1440インチ （1 ドット幅) 
16/1440インチ 
16/1440インチ 
56/1440インチ 
56/1440インチ 
32/1440インチ 


HT (2 バイト）：バーコードの高さを指定します。 

ここで指定した高さには、 HRI の部分は含まれません （ JAN を除く）。 JAN の場合に 
は HRI の印字指定がスペース•エリアとして高さに含まれるものとします。バーコー 
ド全体の高さが現在のページ長を超える部分は印刷されません。また、最小値以下 
の値を指定したとき最小値に設定されます。カスタマ，バーコードの場合には、ロン 
グパーの長さを指定します 。 QR CODE では無視されます。以下に各規格の最小値と 
デフォルト値を記します。 


規格 

最小値 

JAN 短縮 

X '138' (39 ドット） 

JAN 標準 

X '138' (39 ドット） 

CODE 39 

X '008'(1 ドット） 

IDF 

X '008'(1 ドット） 

ITF 

X '008'(1 ドット） 

NW -7 

X '008'(1 ドット） 

CODE 128 

X '008'(1 ドット） 

カスタ マ.バーコード 

X '090'(18 ドット） 


デフォルト値： X'OO 〇〇 1 のとき以下のデフオルト値に設定されます。 


規格 

デフォルト値 

JAN 短縮 

パーコードの全幅の 81.3% 

JAN 標準 

パーコードの全幅の 75.0% 

CODE 39 

パーコードの全幅の 15.0% 

IDF 

パーコードの全幅の 15.0% 

ITF 

パーコードの全幅の 15.0% 

NW -7 

パーコードの全幅の 15.0% 

CODE 128 

パーコードの全幅の 15.0% 

カスタ マ.バーコード 

ロングバーの長さ： X ' OOCO ' 
(24 ド' ッ ト） 


付録 D 制御コード D -21 






















カスタマ.バーコードの場合、以下の4種類の値が指定可能となります。 

8ポイント： X ' OAO ' (20 ドット） 

9ポイント： X ，0 B 0'(22 ドット） 

10ポイント： X ' OCO ' (24 ドット） 

11.5 ポイント： X ' OEO ' (28 ドット） 

LMG (2 バイト）：レフトマージンの幅を指定します。 

X '0000' 〜 X 7 FFF の範囲で指定可能。 

RMG (2 バイト）：ライトマージンの幅を指定します。 

X '0000’ 〜 X 7 FFF の範囲で指定可能。 

指定可能範囲以外の値が指定された場合は、コマンド全体が無視されます。 


パーコード寸法 （ JAN 標準) 



パーコード寸法 （ JAN 短縮) 
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バーコード寸法（カスタマ•バーコード) 



バーコード寸法 （JAN とカスタマ•バーコード以外) 
起点 ■ —、 __ _ _ 










XXXXXXXXXXX 


シンボル幅 


HRI :高さ=24ドット、シンボルと HRI の間隔=10ドット 


付録 d 制御コ'ード D-23 



















































63. バーコード印字： ESX 42 nl n2 XOF YOF FG dl …" dn(X'1B 7E 42 nl n2 XOFYOF 
FGdl.....dn') 

この制御コードによりバーコード印字形式設定にて設定されたバーコードを印字し 
ます。 

各 パラメーターの 詳細を以下に記します。 

nl ， n 2(2 バイト）：以下に続くパラメーターの数を指定します。設定範囲は、 

X'OO 06' ^ nln 2 S 最大値 
です。 

JAN 短縮 

nln 2 = X'OO 0 C ' または X'OO 0 D ' (XOF : 2 ,YOF : 2 ,FG : 1, 
DATA : 7 or 8) 

JAN 標準 

nln 2 = X '0011' または X '0012 1 (YOF : 2 ,YOF : 2 ,FG : 1, 

DATA : 12 orl 3) 

NW -7 

X'OO 08' ^ nln 2 ^ X '0032' (50) 

CODE 128 

X'OO 08' ^ nln 2 ^ X '0032' 

カスタマ.バーコード 

X'OO 0 D ' ^ nln 2 ^ X ' OO 1 A ' 

QR CODE 

X’OO 0 A ’ S nln 2 ^ X '0800' 

その他 

X'OO 06' ^ nln 2 ^ X '0032' (50) 

各規格において、最小値より小さい値が指定された場合、制御 
コード全体が無視されます。また、最大長を超えたデータ長を 
指定すると、制御コード全体が無視されます。 

XOF (2 バイト）：現在の印字位置からバーコード左端の上端までの X 方向オフ 
セットを1/1440インチ単位で指定します。指定可能範囲は、 
X ' B 380' ^ XOF ^ X '4 C 80' (2448 ドット） 

です。 

範囲外の値が指定された場合、制御コード全体が無視されます。 
また、印字範囲の左右端(左右マージン）を超える場合も全体が 
無視されます。 
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YOF (2 バイト）：現在の印字位置からバーコード左端上端までの Y 方向オフ 
セットを1 バ 440インチ単位で指定します。指定可能範囲は、 

X'OO OO '- X'OO EF (29 ドット） 

です。 

範囲外の値が指定された場合、制御コード全体が無視されます。 
印字範囲の下端（ボトム • マージン）を超える場合は、超える部 
分が捨てられます。 

TOF (Top Of Form ) 位置を超えて指定された場合はコマンド全 
体が無視されます。 


現在の印字位置 



TOL 


付録 D 制御コード D -25 































FG (1 バイト）： 


バーコード印字時のオプシヨンをビット単位で指定します。 
カスタマ•バーコードでは本パラメータは無視されます。 


7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 


Bit 3-0 : 予約済み 

Bit 4: CODE39 での “*” 、 NW-7 での “ A ” 印字指定 
(CODE39/NW-7 以外は無効） 

0 Start/Stop Code を印字しない 
1 Start/Stop Code を印字する 

Bit 6-5: HRI (Human Readable Information ) 印字指定 
00 = Default ( 下部） 

01 =下部 
10 =予約済み 

Bit 7: HRI (Human Readable Information ) 印字指定 
〇 =印字あり 
1 =印字なし 


DATA ( nln 2-5 バイト）：バーコード•データを指定します。規格にて指定されてい 
る最大数を超える場合、すべてのデータを無視します。ま 
た、左右の印字領域を超えて印字するデータが送られた 
場合もすベてのデータが読み捨てられます。データが固 
定長のバーコード ( JAN 短縮、 JAN 標準）の場合、固定長 
を超えたデータを受信するとすベてデータが読み捨てら 
れます。また、文字セットに関しても同様に下記掲載セッ 
卜以外は全体が読み捨てられます。 
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データ規格 


規格 

構成 

最小長 

最大長 

文字セット 

CODE 39 

データ文字 

1 

45 

数字 (0-9) 

英文 ( A - Z ) 

記号（一 • SP $ /+%) 

JAN 短縮 

データ文字 

7 

8 

数字 (0-9) 

JAN 標準 

データ文字 

12 

13 

数字 (0-9) 

IDF 2 of 5 

データ文字 

1 

45 

数字 (0-9) 

ITF 2 of 5 

データ文字 

1 

45 

数字 (0-9) 

NW -7 

スタ' — 卜.コ'—ド 

データ文字 

ストップ•コード 

3 

45 

数字 (0-9) 

記号 （_ $ : /+) 

Start , Stop Code ( A ~ D . a ~ d ) 

CODE 128 

スタ'―卜.コ'—ド 

データ文字 

3 

45 

スタートコード （>7，>6，>5) 
データ Code-A ( X ’00'- X '5 F ) 
データ Code-B ( X '20'- X '7 F ') 

データ Code-C (数字： 00-99) 

カスタマ. 

ノく'ーコ 1 ー ド 

ステータス.コード 

データ文字 

ストップ•コード 

7 

20 

数字 (0-9) 

英文 ( A - Z ) 

記号（― ） 

QR CODE 

誤り訂正レベル 
マスク番号 
データ入カモード 
区切り記号 
データ文字 

5 

2048 

誤り訂正英字 （ H ， Q ， M ， L ) 

マスク番号数字（0_7,8) 

データ入カモード英字 （ A ， M ) 
区切り記号記号（，） 

データ （ X '00'-' FF ， シフト JIS 漢字） 


その他の規制 

1. 鄴線印刷同様、行の先頭で指定してください。行の途中で指定すると制御コード全 
体を無視します。 

2. この制御コードによって現在の印刷位置は移動しません。 

3. この制御コードは印字開始条件ではありません。パーコードは縦送りの制御コード 
を受信したとき、および印字開始条件コードを受けた時点で印字されます。 

4. ボトム•マ 1 —ジンを超える分のバーコードは、印字されずに捨てられます。 

5. パーコード印字中(パーコードの高さの間）は、逆方向の用紙送り制御コードは無視 
されます。 

6. INTERLEAVED 2 OF 5でチェックデイジット自動追加選択をした場合は、データ数 
は必ず奇数にして下さい。 

7. NW -7 と CODE 39 ではスタート/ストップ-コードを自動付加しない時に、データの 
先頭と最後にスタート/ストップ•コードを含まな V 、場合、正常に読みとれません。 

8. パーコード及び QR CODE は文字のドット構成上読み取りの悪い場合がありますの 
で、事前に十分なテストを行い、問題が起きないことを確認してください。 


付録 D 制御コード D -27 
















64. 固定長イメージ設定： FS(X_1C_) 

この制御コードは ESC % 1 nl , n 2 または ESC % 2 nl ， n 2 の代わりに使いますが、イメー 
ジ • データを印刷する場合はできるだけ ESC % 1または ESC % 2を使用してください。 
この制御コードを使用する前に、すでに ESC % 1または ESC % 2で有効な nl , n 2 が指定 
されている必要があり、このときに参照される nl ， n 2 の値は最も新しく指定された nl ， n 2 
の値です。この制御コードに続いて送られるデータ • バイト数はすでに指定されてい 
る nl ， n 2 の値と矛盾しないようにしてください。 

65. 3バイト転送モード設定： ESC ((X_1B 28_) 

ESX 0 E 00 0115 ( X'lB 7 E 0 E 00 01150と同じです。 

できるだけ ESX 0 E 00 01 15を使用してください。 

66. 2バイト転送モード設定： ESC) (X_1B 29_) 

ESX 0 E 00 0116 ( X’lB 7 E 0 E 00 01 16') と同.じです。 

できるだけ ESX 0 E 00 0116を使用してください。 

67. ページ長さ設定: ESCFnl, n2(X'1B 46 nl n2') 

ESX 04 00 03 00 nl n 2 ( X'lB 7 E 04 00 03 00 nl n 2，） と同じです。 

できるだけ ESX 04 00 03 00 nln 2 を使用してください。 

68. 高速モード設定： ESC 0(X1 B4F') 

ESX OE 00 0101 ( X'lB 7 E OE 00 0101’）と同じです。 

できるだけ ESX 0 E 000101を使用してください。 

69. 高速モード解除: ESC P(X_1B 50_) 

ESX OE 00 0102 ( X'lB 7 E OE 00 0102') と同じです。 

できるだけ ESX 0 E 00 0102を使用してください。 

70. 単票吸入： ESC S(X_1B 53_) 

ESX OE 00 0105 ( X'lB 7 E OE 00 01 05') と同じです。 

できるだけ ESX OE 00 0105を使用してください。 

71. 単票排出: ESCV(X'1B56') 

ESX OE 00 0106 ( X'lB 7 E OE 00 01 06’）と同じです。 

できるだけ ESX 0 E 00 0106を使用してください。 

72. 文字拡大設定： ESC [ (X_1B 5B 1 ) 

ESX OE 00 0109 ( X'lB 7 E OE 00 01 09’）と同じです。 

できるだけ ESX OE 00 0109を使用してください。 

73. 文字拡大解除： ESC] (X'1B5D') 

ESX OE 00 01 OA ( X'lB 7 E OE 00 01 OA ') と同じです。 

できるだけ ESX OE 00 01 0 A を使用してください。 
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D .4 データ■ストリーム作成上の考慮点 

印刷業務のためのプログラム作成の上で以下のことに考慮してください。 

• レべノレ E プリンターについて 
• 印刷業務でのプリンターの初期化 
• プリンターの初期設定値 
• 文字の配置 

• 行ピッチと実際の改行幅の違い 
• 書式設定 

• フォント.スタイルの指定 
• 文字装飾の組み合わせ 
• 右マージンを超えるデータの取り扱い 
• レベル E 機能解除時の注意 

以下に各項目の説明をします。説明の中で文字装飾とは、拡大、縮小、強調、重ね打ち、二重 
打ち、下線設定印字を指します。 


D .4.1 レベル E プリンター 

D .1 『制御コードー覧』 ( D -1 ページ)に示す制御コードをすべて使用でき、また D .5 『文字セッ 
卜』 （ D -38 ページ）に示す日本語 DOS 文字セットを内蔵しているプリンターをレベル E プリ 
ンターと呼びます。 


出荷時には、このプリンターはレベル E の状態になっていて、通常そのまま使用できます。 
また、このプリンターを接続したシステムですでに使用しているソフトウェアがレベル E 
プリンターに対応していない場合、レベル田幾能を解除して使用することもできます。 



1. レベル E 機能の解除の方法については、^§= 4.3 『初期設定値の変更方法』 （4-22 
ページ）を参照。 

2. レベル Ell 能を解除した場合、 D .1 『制御コードー覧』 （ D -1 ページ）の表中で、*印 
の付いている制御コードは使用できなくなります。詳しくは、^ = D .4.4 『文字の配 
置』 （ D -31 ページ）および D .4.5 『行ピッチと実際の改行幅の違い』 （ D -34 ページ） 
を参照。 

3. IBM オペレーティング.システム/2を使用する場合は、レベル E のまま使用してく 
ださい。 


付録 D 制御コード D -29 



D .4.2 印刷業務でのプリンターの初期化 

印刷業務において、文字ピッチ、行ピッチ、または文字装飾のモードを初期化することをお 
勧めします。具体的には次のような手順で印刷業務の前後にプリンターの初期化をします。 


制御コ'ード 

意味 

X' IB 7 E 0100 00' 

プリンターの初期化 

X' IB 7 E 02 00 01 n ' 

文字ピッチの設定 

X' IB 7 E 03 00 01 n ' 

行ピッチの設定 


印刷業務 

X ’ IB 7 E 0100 00， 

プリンターの初期化 


D .4.3 プリンターの初期値 

プリンターの電源投入時、印字テスト終了時およびプリンターが初期化設定制御コード 
( X'lB 7 E 0100 0 0') を受け取った後の初期設定値は下表のとおりです。 


パラメーター 

初期値 

ページ長 

初期設定モードで設定 

文字ピッチ ( cpi ) 

全角 (5 cpi ) 半角 (10 cpi ) 

改行幅 dpi ) 

初期設定モードで指定 

左右マージン 

左マージン、1桁目 

右マージン、初期設定モードで8インチ、 13.2 インチ、ま 
たは 13.6 インチを指定 

水平タブ 

9桁目から8桁ごと 

垂直タブ 

毎行 

フォント•スタイノレ 

明朝12 cpi 

ミシン目スキップ 

初期設定モードで設定 

イメージ転送モード 

3バイト転送モード 

用紙モード 

初期設定モードで設定 

印字速度 

初期設定モードで設定 

片方向印字有効/無効 

初期設定モードで設定 

その他設定/解除の組み 
合わせで使用するモード 

解除の状態 



用紙モードは、初期化設定制御コード ( X '1 B 7 E 010000') を受け取っても変わりません。 
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D .4.4 文字の配置 

文字の位置は文字ピッチと行ピッチの設定により決定される領域内の中央に配置されま 
す。（下図参照） 





全 



半 



角 



角 



文 



文 



字 



字 





横方向の中央揃え 


縦方向の中央揃え 
(レベル E の場合） 


行ピッチ設定時の考慮点 

上記の機能のため、行ピッチを設定する制御コード 

• ESC % 9 nl n 2 

• ESXO 3 00 0 In 

を使用する場合は、以下のことを考慮してください。 

レベル E プリ ン ターとして使用する場合、行の最初の文字コードまたはイメージ•データを 
受信した時点で、設定されている行ピッチを基にして行の上端と下端を決定します。 

次に、その範囲の中央に文字が配置されるように、縦方向の印字位置を移動します。 

下図を参照してください。 


設定した 
行ピッチ 


印字データ 


—移動前の印字位置(行の上端) 
—移動後の印字位置 


—行の下端 


縦方向の印字位置の移動後は、同一行中で行ピッチの変更はできません。行の途中で設定 
された行ピッチは、次の行から有効になります。 


付録 d 制御コード D -31 






ただし、以下の制御コードは、現在行の行ピッチにかかわりなぐ直前に設定された行ピッ 
チを使用します。 


• ESX 04 nl n 2 cl c 2 ( c 3) 
( cl -1 の場合） 

• ESX 19 nl n 2 vtl vt 2 ...vtn 

• ESX IB 00 01 n 


文字の拡大、縮小が行われた場合の位置は、縦方向については縦横1倍のときの文字の位 
置を基準として上揃えになります。行ピッチは、縦2倍または縦横1/2倍を指定しても変わ 
りません。したがって縦2倍指定の行については、改行を2回行うか行ピッチを十分大きく 
してください。 

縦2倍以上の文字の印字途中にある行に、文字 スケールの 設定コマンドを指定した場 
合は、縦1倍として解釈される場合があります。 



縦横1倍申黄2ィ咅|2倍 縦横 2 倍たてょ… 2 * 
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また横方向については次の図のようになります。 


行1 


縦横2倍 


縦2倍 


行2 


行3 


横2倍 


縦横1倍 



1 

1 


1 

1 

縦横 

1 

1 

縦横 

縦横1倍 

1 

1 

1 

1 

1 

縦横1倍 

1 

1 

I 

1 

I 

1/2倍 

1 

1 

1 

1 

1 

1/2倍 


下つき、上つきモードでは横方向には半角の文字と同じ幅で、縦方向にはそれぞれ上揃え、 
下撤えとなります。 

下図を参照してください。 

上付き文字 下付き文字 

例： X 2 + Y 2 = Z 2 例： H 2 0 


半 


上付き 


角 


文字 


文 


下付き 


字 


文字 



上付き文字基準線 


-下付き文字基準線 
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D .4.5 行ピッチと実際の改行幅の違い 

行ピッチを変更する場合、 レベル E プリンターにおいては行ピッチと実際の改行幅との違 
いに注意してください。 レベル E プリンターにおいての改行幅は、現在および次の行の行 
ピッチから決まります。したがって、現在行の行ピッチと改行幅は必ずしも一致しません。 

例）以下のデータを受信したとします。 

ESC %9 0014(行ピッチを20/120インチに設定 
印字データ1丨丨 復帰| [改行 
ESC %9 00 28(行ピッチを40/120インチに設定 
I印字データ1 " I 「復帰1|改行| 


印字結果は、下図のようになります。 


行ピッチ 
20/120 
インチ 


行ピッチ 
40/120 
インチ 


印字データ1 


印字 データ 2 


レベル E の場合 


改行幅 
30/120 
インチ 


行ピッチ 
20/120 
インチ 


行ピッチ 
40/120 
インチ 




レベル E 以外の場合 


行ピッチ 
20/120 
インチ 
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D .4.6 書式設定（印刷領域設定とタブ、水平/垂直位置移動） 

以下の制御コードによる設定値は、その制御コードを送ったときの行ピッチまたは文字 
ピッチで設定されるので、行ピッチおよび文字ピッチを変更する場合は注意してください。 

• 印刷領域の設定 

(行単位でのページ長さの設定、ミシン目スキップの設定、左右マージンの設定） 

• 垂直/水平タブの設定（垂直タブの設定および水平タブの設定） 

• 垂直/水平方向位置移動 

印刷領域の設定 

ページ長の設定 （ESX 04...が cl - x ’01’ の場合）およびミシン目スキップの設定 （ ESX 1 B ) は、 
設定したときの行ピッチの設定に従って絶対値で設定されます。 

設定後に行ピッチを変更しても、ページ長およびミシン目スキップの量は変更されません。 
また、ミシン目スキップが設定されている場合、ミシン目スキップ領域にかかる縦2倍およ 
び縦横2倍の文字の印刷または下線設定をすると、2ページにまたがって印刷される場合が 
あります。 

ページ長の設定およびミシン目スキップの設定は改ページ （ X ' OC など）をした直後に設定 
してください。 

左右マージンの設定 ( ESX 1 A ) は設定したときの半角文字ピッチ （ 横幅縮小文字設定時 
は...18 cpi ) に従って絶対値で設定されます。設定後は文字ピッチの変更が行われても左右 
マージンの位置は変化しません。 

垂直/水平タブの設定 

垂直タブの設定 ( ESX 19...)は設定したときの行ピッチの設定に従って絶対値で設定され 
ます。設定後に行ピッチを変更しても垂直タブ位置は変更されません。 

水平タブの設定 ( ESX 18...)は設定したときの半角文字ピッチ（横幅縮小文字設定時は18 
cpi ) に従って絶対値で設定されます。設定後は文字ピッチの変更が行われても水平タブの 
位置は変化しません。 

垂直、水平方向位置移動 

垂直方向位置移動 (ESX 1 D ...)、 水平方向位置移動 （ESX 1 C ...) はそのとき行ピッチまたは 
半角文字ピッチ（横幅縮小文字設定時は18 cpi ) を単位として移動します。 

ミシン目スキップについての注意 

単票モードまたは連続紙モードでミシン目スキップを指定している場合、縦2倍および縦 
横2倍の文字が指定されていたり、昇線設定または下線設定が行われている場合の最終行 
は、縦2倍文字の上部と下部がページにまたがったり、昇線または下線が次のページに分か 
れて印字される場合があります（最終行がミシン目スキップが物理的最終行にかかつた場 
合)。 


付録 d 制御コード D -35 



D .4.7 フォント■スタイルの指定 

フォント.スタイル変更の制御コードにより、半角文字のフォント.スタイルが変更できま 
すが、次のことに注意してください。 

• フォント • スタイルは文字ピッチと合ったものを使用してください。文字ピッチと合わ 
ないものを使用した場合、文字の左右が現在の文字ピッチに合わせて削られることが 
あります。 

例）15 cpi の文字ピッチを設定し、クーリエ （ lOcpi ) のフォント•スタイルを選択した場 
合は以下のようになります。 

*** >T*}1 15 CET *** 

!"#$%&' 0*+,- /0123456789:;㈡ ？ 
yxdei ; chi〕klrmcpqrstuvwxyz {|} 

半角文字ピッチが 13.4 cpi ,15 cpi のときは明朝12 cpi のフォント•スタイルを選択してく 
ださい。 

• 縦書きが設定されているときはフォント•スタイルには関係なく縦書き用文字が印刷さ 
れます。 

• 横幅縮小文字、上つき、下つき文字の設定およびフォント.スタイルの指定をしたときの 
優先処理順位は以下のとおりです。 

1. 横幅縮小文字設定 

2. 上つき、下つき文字設定 

3. 縦書きモード設定 

4. フォント.スタイル指定 

たとえば横幅縮小文字設定中に、フォント•スタイルの変更が行われた場合、横幅縮小文字 
設定が解除された後、変更されたフォント•スタイルとなります。 

D .4.8 文字装飾の組み合わせ 

文字装飾の組み合わせ（拡大/縮小、強調、二重打ち、重ね打ち）は自由です。 

D .4.9 右マージンを超えるデータの印字 

右マージンは、電源投入時は8インチ、 13.2 インチまたは 13.6 インチ（初期設定モードにて 
選択可能）が設定されていますが、左右マージン設定 (ESX 1 A . J によっても設定すること 
ができます。 

右 マージンを 超える印字に つ！/、ては イメ ージ 転送と、文字転送におレ 、ては 以下のような違 
いがありますので注意してください。 

イメージ転送 （ ESC % 1, ESC %2, ESC %3 などを使用）では、右マージンを超えるデータを 
捨てるか次の行に印字するかは初期設定（イメージ•データ折り返しモード）で選択します 
が、コード転送では、右マージンを超える文字は自動改行され次の行に印字されます。 
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D . 4.10レベル E 機能解除時の注意 

レベル E の機能を解除した場合、プリンターを接続しているシステムで使用するソフト 
ウェアの初期設定を以下のようにしてください。 

• 日本語 DOS (バージョン K 2.7 以上） 

CONFIG.SYS ファイル中で、プリンターの設置駆動ルーチンを以下のようにしてくださ 

い。 

DEVICE = $ PRN 24. SYS/CG または 
DEVICE = $ PRN 24 E . SYS/NC 

• 日本語 3270 パーソナル.コンピューター（バージョン 6.0 以上） 

日本語 3270パーソナル•コンピューター/グラフィックス（バージ ョ ン 5.0 以上） 

システム生成で、 

“フォント内蔵プリンターの使用”に対して “2 .はい（フォント 24)” を設定してください。 

• 日本語 5250 パーソナル.コンピュータ（バージョン 4.0 以上） 

システム生成で、 

5250 ェミュレーション印刷装置の使用に対して“ 1. フォント内蔵印刷装置を端末とし 
て使用する”を設定してください。 


付録 D 制御コード D -37 



D .5 文字セット 


InfoPrint 5577シリアル.プリンターでは、日本語 DOS 文字セット（半角文字、全角文字）が 
文字セットとして用意されています。 

制御コ_ド表 

表に載っていない制御コードは未定義コードとして扱われます。 


\ビット 

\ 4~7 

ビット \ 

0~3 \ 

0 

1 

2 

0 

NUL 


SP 

1 


DC1 


2 




3 


DC3 


4 




5 




6 




7 

BEL 



8 

BS 

CAN 


9 

HT 



A 

LF 



B 

VT 

ECS 


C 

FF 

FS 


E 

CR 



D 




F 
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D .5.1 日本語 DOS 文字セット（半角文字) 


コード■ベージ 932 


制御コードを文字コードとして使用する場合は全文字指定が必要です。全文字印字 
指定でのみ印刷可能な文字は、 X '07', X '09', X ’ OB '， X ' OE ', X ’ OF , X '12', X '14', X ' lA ', X ’ lB ’, 
X ' lC です。 


1 

■ 






上位 

の桁 

(ビッ 

b 

4 一 

- 7 

) 










81 

0 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

■ 

□ 




0 


P 

■ 

D 

1 




m 

D 

B 

□ 

I 

I 




D 

D 

■ 

■1 

a 

a 

□ 

□ 

□ 



a 

D 

D 

□ 

1 

I 


B 

D 

a 

■ 

B 

□ 

□ 

□ 

D 



■ 

n 

□ 

D 

1 



B 

D 

■ 

□ 

3 

c 

s 

c 

s 



B 

□ 

B 

B 

1 

1 


4 

J 

i 

$ 

4 

D 

T 

d 

t 



、 

□ 

圔 

鼷 

I 

I 

下 

位 

の 

桁 

B 

a 

D 

a 

B 

B 

□ 

B 

D 


、• 

m 

□ 

□ 

D 


1 

□ 

□ 

n 

□ 

□ 

□ 

D 

D 

鼸 



a 

□ 

B 

m 

E 

1 

□ 

D 

a 

■ 

D 

□ 

□ 

B 

D 



a 

□ 

B 

u 

m 

D 

■ 

■ 

D 

a 

Q 

□ 

D 

O 

i 


D 

D 

D 

D 



0 

S 

3 

B 

B 

□ 

D 

□ 

D 

a 

D 

B 

c 

c 

D 

□ 

■ 

□ 

与 

£7 

D 



B 

D 

D 

B 

D 

B 

、• 

a 

a 

D 

D 

J 


□ 

O 

B 

n 

B 

D 

D 

D 

D 

D 

B 

m 

□ 

i 


Q 

■ 

D 


□ 

D 

B 

a 

n 

D 

B 

B 

□ 

I 


□ 

■ 

a 

a 

矚 

□ 

D 

D 

D 


1 

B 

D 

El 

B 

1 


i 

R 


D 

a 

B 

■ 

m 

a 

■ 

a 



1 


a 

IS 

ES 

■ 

I 



8 


D 

a 

D 

D 

a 

D 

■ 

a 

■ 

— 


a 

□ 

B 

H 

1 



1 
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また、半角文字セットとしては、以下のスタイルを持っています。 


スタイノレ 

デザイン•サイズ（横 X 縦） 

1. 明朝 （12 cpi 用） 

15 X 24 

2. 明朝 （10 cpi 用） 

18 X 24 

3•エリート （12 cpi 用） 

15 X 24 

4.クーリエ （10 cpi 用） 

18 X 24 

5. 上つき/下つき文字 

12 X 12 

6. 横幅縮小文字 

10 X 24 

7. DP ゴシック 

18 X 24 

8. OCR-B (12 cpi 用） 

15 X 24 


ただし、エリート/クーリ ェのカタ カナに つ V 、ては、それぞれの明朝の12 cpi 用と10 cpi 用と 
同じものを用いています。 
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コード ■ぺ ージ 942 


上位の桁（ビッ 


7) 


i 

T 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

D 

■ 

D 

■ 

0 

@ 

P 

■ 

ID 

D 

D 

■ 

D 

i 

A 

Q 


ID 

B 

D 

D 


2 

B 

R 

□ 

a 

B 

B 

■ 

D 

3 

C 

S 

B 

B 

4 

j 

* 

$ 

4 

D 

T 

d 

t 

B 

D 

B 

D 

B 

B 

D 

Q 

O 

B 


B 

8. 

_ 

6 

F 

V 


D 

D 


D 

■ 

D 

a 

D 

a 

D 

a 


■ 

B 

Q 

D 

D 

a 

D 

B 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


m 

a 

B 

D 

a 

D 

B 

□ 


D 

n 

B 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

■ 

D 

B 

B 

D 

D 

□ 


D 



□ 

D 

a 

D 

B 


D 

■ 

B 

D 

■ 

D 

■ 

D 



D 

B 

□ 

■ 

D 

■ 


A 

B 

c 

D 

D 

B 

□ 

HI 

■ 

7 

チ 

ム 

■ 

D 

D 

D 

H 

D 


B 

■ 

D 

鼷 

□ 

a 

□ 

□ 

B 

Q 

□ 

B 

B 

a 

D 

B 

□ 

B 

a 

B 

D 

B 

□ 

D 

D 

B 

a 

D 

D 

D 

□ 


a 

D 

B 

D 

a 

a 


D 

B 

a 

a 


■ 

o 

a 

B 

■ 


z、w 制御コードを文字コードとして使用する場合は全文字指定が必要です。全文字印字 

/ メモ/ 指定でのみ印刷可能な文字は、 X ' OT , X '09’, X ' OB ', X ’ OE , XBF , X ’12', X 14'， X ' lA ', X ' lB ', 

X ' lC です。 


(漢字コ—ド表窨照) 


2パイト • n — ド文字の1バイト目 


下位の桁(ビット〇〜 3) 


-( 漢字 n — ド表#照}- 


E 


• 2 パイト • n I ド文字の1バイト目— 
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D .5.2 漢字コード表（全角文字) 


8340 

8350 

8360 

8370 

8380 

8390 

83A0 

83B0 

83C0 

83D0 

83E0 

83F0 


ァアィ 
ケゲコ 
チヂッ 
パヒビ 
ム メモ 

4 エヲ 

b r △ 

Z T T 

/3 7 5 

(T t V 


8140 

8150 

8160 

8170 

8180 

8190 

81A0 

81B0 

81C0 

81D0 

81E0 

81F0 


8240 

8250 

8260 

8270 

8280 

8290 

82A0 

82B0 

82C0 

82D0 

82E0 

82F0 


X '8140' はスペースです。 


グダパ ヮ APaQ 
クタハミワ n 花 
ギゾノマロ 〇 〇 
キソネポレ 三 ミ 
ガゼヌボル N レ 
カセーーホリ M W 
オズナベラ 八 人 
ォスドべヨ K K 
H ジトへ3 I /V 
ヱシデブユヶ 0 Q 0 3 
ウザテブユヵ H ¥ CT 0 
ウサ' y フヤヴ ZX 5 X 
イゴツビヤン Eoe 多 



O P 
〇 
N 
M 
L 
K 
J 
9 1 
8 H 
7 G 
6 F 
5 E 
4 D 
3 C 
2 B 
1 A 


〇 

n 

E 

-墨 

k 
j 
z i 

Y h 
X g 

w f 

V e 

u d 

T c 

s b 

R a 
Q 


あけちぱめ表 
ぐだばむゐ 
くたはみわ 
ぎぞのまわ 
きそねぼろ 
Z がぜぬぼれ 
y かせにほる 
X おずなべり 
W おすどベら 
V えじとへよ 
U ぇしでぶょ 
t ぅざてぶゆ 
S うさづふゆ 
r いごつぴや 
cr いこつびやん 
P あげぢひもを 


D 

C 

B 

A 

9 

8 

7 

8 

5 

4 

3 

2 
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8940 

8950 

8960 

8970 

8980 

8990 

89A0 

89B0 

89C0 

89D0 

89E0 

89F0 


8440 
8450 
8460 
8470 
8480 
8490 
84A0 
84B0 
84C0 
8400 
! 84E0 
! 84F0 


| 碓雲穎縁押億®珂過会 
丑運穎円遠応屋伽火迦介 
窺云盈厭燕往億何河貨駕 
鵜噂瑛榎煙奧荻仮歌曄餓改 
卯閏洩閲焰央沖化架課雅拐 
雨瓜泳越炎凹岡下果蝦賀戒 
迂浦永謁演甥黄音暇菓娥懐 
羽廐栄悦沿汚鸥穩科華芽恢 
烏姥曳駅援於鶯温寡荷臥悔 
宇鰻映益掩塩襖恩家茄画怪 
右蔚影疫怨鴛翁卸嫁苛牙快 
一时欝嬰液延鉛王俺夏花我廼 
韻唄営鋭宴遠殴乙嘉箇峨壊 
隠嘘叡詠奄菌欧牡可稼俄塊 
陰渦餌衛堰苑横桶加禾蚊回 
院臼荏英圍艶旺膀佳祸霞解 


〇 

H 

M 

n - 

K 

H 

3 

)K 

£ 

E 

na 

r 

B 

B 

A 


10 

3 

b 

bl 


3 | し 
H bJ 
M w r 丄 

M -D -- p - 

KmI 丁 

«n m | 卜 


m 

m 

u 

u 

X 

o 

y 

T r c 

c Bp 

p 6 n 
n 只 a OK) 


H q 十丄 

3 u 丄丄 

M X —H — n 

6 A . 丁丁 

e y LI h 
nA TL-l- 

r c JJL 


亜葦袷委衣茨 
旭粟夷萎稲 
渥或囲胃逸 
握鲇偉緯溢蔭 
悪綾依維€胤 
禰絢位移一淫 
茜飴伊異磯飲 
葵虻以畏郁引 
逢姐杏為育姻 
姶宛鞍椅域因 
挨扱閣易亥員 
愛斡案慰井咽 
哀圧暗意医印 
阿梓按惟遗允 
娃接庵尉違搦 
啞芦安威謂芋 

0 00000000000 
456789 A BCDEF 
8 88888888888 
8 88888888888 
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8C40 
8C50 
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姙媼孅學寞屁岫蝈軎巒螟廐 
妍媚翻孵寢尹爰舉嵬巔幀慶 
姜婪嬖孳實尸岔嗡嵋 II 幃廂 
姨婢嬋孰寤尨岑嵗螞_幄廁 
姆娶嬌孩寐尤岌峭品3嶼帷庠 
妲娵嫻孥蹇尠屹哽嵌嶷帶广 
妣婉嫺孛萑尔3刀峡蝙 FI 帛麼 
侫娃嫖孚寇對虬峩崙嶽帑幺 
侯婀嫩孕寃專屮峙崚嶮帙并 
:妝姨嫦孑宸將屬答崢蟻帚幵 
妁娉婚孀宦尅孱帕崔嶝帋帑 
一奸娜嫣1它寶屏拚崑_巵幣 


458789 ABCDEF 
BBBBBBBBBBBB 


檻兩冩剌辧勹卅廝听呻 
儂競冢凭剋辨勸辛厥呀咒 
儁競寇垠勁劑勵區厦畔呰 
檢兔冤處瓶劈勳一 J 厠吁呷咨 
僵兌 I 几刹觌勠匳1队呱哈 
價兒冕凛刳韌飭 S 厂叭眩哄 
僮兀冓凉刮韌勦匯卷叨咎咬 
僭儿胄洇刪劍勣匣卻叮呵垤 
I 僭儻冏冽劫剽勞匚知燮咏咸 
僥1冉况刎剿勗匕卮曼呎咢 
僞儷册冰刦劄勃匏 P 叟吝哇 
僖雔囘冲刊剩勁匐卞雙吩咆 
僂偎门冱匁剴券匍準篡吶咐 
傳稷冀决函剪劼甸卍參吮咄 
僵鑄兮？ U 剔劭匈卉ム吼呶 
一 僉儕兪冪凰剞劬匆世顧吭咀 


啲喟嗤嚣圈垂堊澗壤卒 
嗦喊嗜嘸駸圉坩埒墅壜夭 
哺咯嗄嘲嚶圄坏埒塹堰夬 
哭喀嗟嘶嚮囿址埔1壘夥奩 
哮喙嗅嘴嚥囿圻桷塒壙梦獎 
哽嘛鳴營 li 囹坎埃毀壊琴奧 
唔唳嘵嚣嚏函汕峠壅壑 t 奠 
唏唸喇噎 lij 口坏拼塋壓夂奢 
哦啗喩璉嘍喔玖垤塢壅夂奘 
哥啖喃鏑.嚀囉園珩堡墮壽奚 
珩唓啼嗽嚆嚼嗇垠塲堵壺奎 
咼啜單嗾噪囈圖垓堝墙壻奐 
咤售啣嘖噬_圃饱堙壞壹奕 
咤崆喘嗷嘯哦圚埘堋澳壷竒 
哂啣啾嘔噤噶圍坡梓增壯夾 
一咫睚啻嗔噫嚼國垡墘墟壟夸 
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F 抂拈捐搶據揃攸斫旻晳 
E 扼擔椿捫搦撼攬收斟昃晟 
D 扨拆拯掄搓撈接玫斛昊晨 
C 扠拿挈锭搆撩禱夂變杲咭瞥 
B 扛拏挂掉搴撥抬支斃旱晤暾 
A 扣抻栩掏搖撓癦攫斂无畫曉 
9扞柑拱掣揄撕擠孿數无晞暹 
〇〇扎拗拮捶揶撹舉攤敲旙晁暨 
7扁杯格撖插璆擧攢敝旛晉暝 
6戳扑拉掀揉搏擱攜敞旒晄暘 
5戲拔拋掎揣摯檑攘敘旌晏暄 
4戰抖拇掖揆摧擘櫟敍旄昜暉 
3戮抓拂捏揀搏撻攀敕旁昴暎 
2截抒拊搜揩搨擇擺敖旆昶翬 
1戡找拌捍掾搗擅擲效旅昵罪 
01抉拜挾捩攝擒擴畋斷杳晰 


1窭柞 桴搰倒楞槃椠榀 
朦杰祖桎梹棍捵楡榻槲撮 
碁枉拘栲祷控椚椰搗槔禧 
腋扔柩挎梃梱棰楙槊權攢檣 
咄柚枳桀挪撈捬椽寨槿橄檢 
易代柬栩條掴捻褅槎穋樓檄 
曳杠柺框梔棘棠椹楫樂樣檠 
日杞柯菜梭掬棹楮槓槨樓檍 
囊杆枷桧梏棊枷榇槁樟挖檐 
曦扨析抓梟椁棣楔橙榴樊槙 
脏枋枬拉桿捃棗楫槐榕榑樸 
-曠执栌拊桷桤接楸榮榜橾橈 
-曦朶彷抱档椏椒猢榲模槭撞 
~曖束枴拙样笮稷楷揲榑楣橙 
-暸朮杪柢榷梠棕楹棕棂榱橢 
■曄霸抒柝梳梵棧掄楝榧樅椿 


4 56789 ABCDE F 
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升5.徙 恂悄惘愾慫憑懶 

迪弯從恠恷悚悵慇慚憊懣 

L 彎徇怡恪悃惆愎慙憚懦 

廳彌徑忿恁惧悽愍慘憔懍戛 

廳彈很惠恚悍枠惱慷憬罹戔 

藤？ I 徊忝咏悄悴惻慳憇懋戌 

廬弼彿忱怏恙惓惚慄愁儋戍 

麋弭徂忸怦恫惠值慂憙慄戊 

廨弩往忤怫恬悸惺傅慵黻戈 

廡1彷忻怕恂惡揣愴憬懈戀 

廢弑4忖怛恤恪愀恝慝懷懾 

塵弋彭徼忽恃悧1愼働應懼 

廚彝彡徭怎恣悒惶愿博懊懂 

廝_彙徨怩恍愰愆慊健懌懿 

廣笄彗徠恂恒悖愕愧慯慯熾 

廖弃彖排怙協俊愠愨惜憫懺 
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! 9F50 
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E060 
E070 
E080 
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I EOFO 


E140 

E150 

E160 

E170 

E180 

E190 

E1AO 

E1BO 

E1CO 

E1DO 

E1EO 

E1FO 


櫸歙殪 沛油浣涸蒱 1 滂 
櫻歐殤毯沁沾洌淦湮滿溥 
櫪歉殒毳祉沱洒淇渭渤塘 
櫊歃焙毫沍沮洳涵淮湎滕滌 
樣歐殘毬沂泝洵渊淪渺滔漲 
櫟飮殍雀汪泅洙渕逹湃溲滞 
榲欹殃毓辻泗洸淹淤淳滄漱 
櫞盜殄母汕沽洽涅淙湍溯滲 
檬欷妖殹汞泓洫涛淺捸挎漿 
檳欸歿殼氣泱洶涕淅渫滓滾 
檸櫬歹殷氤泄衍涎淒湫溷滸 
權鬱歸殳氛沐渎浙淨渣稞滬 
榧欖歡殲气沒泪浹淌渾溘潅 
檻樂歟殲氓板泮浚椴湟溪槪 
|蘗檑款.殯氈汨泯泫淬湲刺潁 
檗蘖馱殫麾扮泛涓淆渙游溟 


澎濱溝熄燹牘狒猾珀瑜 
潘濘1蒸燻燼贌狎猥玻瑁 
潘浦濂恷熏燧牆狄猩珎瑙 
澂濬瀝烟煬燧牀祌揣玳瑟璲 
潭濕潴炮煖燬另狃猴珈琿瓔 
潜濟瀚炳煌懊姐犲猝獺瑕1 
潜澪瀛炸煢燎爻犹猖獻琺瓊 
潯潰滹炬煦燔爲犧猜獵琲璧 
澀澹瀏垌熙燉爰犢猊獸语璞 
涟澤潫炯熙燒腮犖猗獰琥璋 
潸澡瀑炒埃熾爭犒倏獨瑯瑾 
潺辭濺炙焙熹爨犇狷獪琅瑤 
澆澳潘灣焜燜爛犁狹獗瑠瑪 
滷潦瀉灑烽熬爐犁狡默珞瑣 
漓濂濛瀲焉熨爍牾狠獏琨瑰 
漾溜1濶烙填燿牴狢獎珥瑩 


甍畧麵瘴_輝眩睹矚碌 
甎畤疣痿瘤«皸眄睾矗碚 
甌 5 K 疥病瘢癣皴眇睿矍硼 
甅畚疝痞瘡癦皰眈睥_1磬 
1畆疚痣瘠饍皚肟睛瞻碓磊 
甄胗疔痙瘧癩皙蘯睫瞽碎磅 
瓷蚨晏痒瘟癯皓盪睨瞼硅碼 
瓸畊疊痊瘉癢皖盧睚瞿硕碾 
瓱阶叠痍瘍癡皎盥睇瞹砠磔 
瓰？田畴疱瘋癘皋盡眸瞋破磋 
越田丁 S 疼麻瘢皈盞眷瞰砒碍 
瓮甬疆疸痳癆兒盒眛瞞砌磑 
瓧甦當疽痺瘵皂盖眦瞠 51 碯 
瓧甞畸疵痰癇發盍皆瞑矮1 
瓣甓蜍痃瘁瘻癸盂眞瞋矣碩 
瓠甕畫疳痼瘰 K 皺昵瞎矜碣 
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P 膂臉與苡茵蒼堇蔆蔟蔡 
E 膳®舅_芬 - H - 立莪萱萸葯蒡 
D 膊臂舂艟芻茉筵菴莽萬1 
C 膈臀舁_芟苜莅莨萠葆蓆蕈 
一 Bii 膽臾 S 芫茆荔莉疱葩蓁莞 
A 腴隨臻艘芒苞茗莠萍蒂蓐_ 
9腦膾臺艙芍苹茫葱菲葭蓚競 
8腥睦臧脬艾苻茯1菠蒭篛蓼 
7腮蹯胬舳艸范苔蒐萇葫蓍蔔 
6腱膩臟舸艶莓荐荼箒葷箧蒂 
5胼臈轤枋艱苺茹莊菁蔻筠蔟 
4腑睦臈蚣舻苳荀筋萋萼蒿蔬 
3腓腫臘舖轤直茱莎菘萼蒹蔘 
2 脾喔瞼舐_苒茲莫萃 ?4 1蔗 
1腆画臑舍艨苟客莖菽葭蓊蓴 
〇隋膠臍舊牆苣茴莢 I 森萵蓿 


F 絨綫縊繽罅罷1耘聲胥 
E 絲綽緘縷辂缺羅羸耒聳胛 
D 珩緇縉綿-繽缸罸羶耋聨犹 
C 統綵尠縹嬬纜踩羹耄聢胃腋 
B 絳綣緻縵繼纛罩藹耆賨肭脯 
A 絆綮緞縻玀織罨羲飜聚肚脣 
9拧綺碟繈繪1罠羯翹聘育脩 
8紿認緝繆繹纔罟羣翳聒肛脛 
7紲铝緘縢繚纓罘羚翩聆肅晄 
6紮按綰蓰播緙罔羝翦_肆胯 
5鉱條緩縉繞經罕羞翡耻肄脉 
4網綉綸縟辙續网羔翔耿聿胖 
3紊經緜縱綱耩罐羌翕搏聽胚 
2紕拼掏槎縷纈罎羁翊锄脖胄 
1紜拽綢摔 II 縊罃羈翠耜聶胝 
〇紂絮總縣縲辮罌兼翅耙聰胙 


祕租穉竣筐篦篩簪籬1 
祚秧穗葚貊筐菌篝簧籥粽 
祟秕稻竃竝笑箝篆簧籤粹 
祗秉稷窩竚笨筮箴篱籤粮紆 
祠禺稾窖站笵簇篏簍籟梁轧 
祀禹稻窘竓笞筱篌築籐粲糴 
礫績稱窕紛笙榨篁篷藤粳糴 
礬禮禀窗奸苫筧篋箏籀栢糲 
礙禪稟窈計笳莢菔簕額桐糯 
碡齋稠穽竊笆宮筝簇藪精1 
礒禧植穹竇笊筵箏賛籃菜糢 
確禝祺穰邃笏筅箒篭籌給糜 
磴禊稍穐窿芄筌箋篥簽粤横 
磽祿稈穩竄醒笋劄箆蕭炉稼 
磚祺秣穢竅竭筍箜簑簷粃糂 
磧祓钹穡窶竦笄箍簑簟粁糅 







E640 
E650 
E660 
E670 
! E680 
! E690 
! E6A0 
I E6B0 
E6C0 
E6D0 
! E6E0 
I E6F0 


E540 

E550 

E560 

E570 

E580 

E590 

E5A0 

E5B0 

E5C0 

E5D0 

E5E0 

E5F0 


親訐銚謠譟豈紕賺走跣 
覩訖誅諧謗譫谿貔賽赭跟 
頸訃詢譜謐譚豁貌愛赧跫 
覘觸詬諌謖譖锊貍賣贖跪蹊 
覓觴詭錠諡譖議貊钱最跋踴 
覊鮮詼諂謚證諶貅賁赃跛踰 
竅觝詈諍騫譎讖貉賈1跌踵 
覃觜詆諄 II 譏讓貂貶蒲跖蹂 
两觚詒誣諛_讒豺武贐躍踟 
櫸觀詛誚1譁讎豸貳瞻跏踐 
P 覿詁誦諷謨譏豬貲嬴趺踞 
一襯覧訶誥譚謾讀豢眙賛趾踩 
襪覺訥誑諠謫譽豕貪贊技陡 
擷覲訝誡謔謦譴豐貭蝥趙跑 
襤覯訛誨諱鞄譯豎戢贄趁踩 
襦覬红諫誇顯譬豌貘賻赳潟 


躇_輟 迴逼遽鄙醯鈾鈕 
躁鎂輜轜迩迸邂鄒醫銨鉋 
蹼躱輓_逬逹遅鄂醢_鈿 
蹲體輙轎迪逵隨郛貅勃姨錮 
蹶_輒轆迢逶遶扈醉ハ金鉈諒 
蹕躬輕轉迥道遯郤醋釩鉤豌 
蹣躡輅轄迚逋遨郢酲紉鉉婭 
踪躏輊轅ヒ逖遞邵醏麓鉅鋩 
11軾穀辯逞遘邱酩釋鉗銷 
蹤躔轸轅辭逍適邯酥釉鉞銹 
蹙躑軻鳆辣逡逾 ® 酣 f 鈑鋏 
蹈躓軼輻辟逕道邏酸釀鈕鉚 
蹐躊裏輳辜逑遒邊酖醺駅鍤 
蹌躋軛輦轤1遒遴酊釀鈔銓 
蹉蹵軋辆轘迹遑遨鄰醵訢銖 
蹇1纏_鑠逅遐邁鄲醪鈞銜 


0000000000 
456789 ABCD 
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EEEEEEEEEE 


薜蘋蚩 蜿蜷蟇蠢袞祎襃 
薇1蚣萤蜴蝠螳蠕衾袱褓 
藪1蚓蛩蜊蝮蟄蠖袁桂1 
薛藹虱蛞蛹蝨螫蠑衫裳襌襞 
薔藜虧蛔蜍蝰雖蟒衝袤褸襠 
蕭藥號跑蜉蝴嫦_衞抱裯禅 
薨藝虔蛎 i 蝎蟀蟮衙袢裨禪 
薊藕唐蛉蛻蝌螽蟶街柏裴褸 
薑藐走蚰蜃蝸蟋蟾 ® 祢裼摺 
蒼1蘿蛆蜀蜻螯撖衄袒褂褻 
薤藏藉蛄蜈蝠螂掏蠻轸裹襄 
蕰薺藓蚯蜆蜚煩蟠蟊袂裝檢 
蕕藉 rl 蚶蜒蜩螢蟲蠢衲裙褫 
蕋菝蘆蚌姥蜊蝿蟯蠶袵裘11 
11蕊蕾藺蚋蛛蜻蝎螻蠱衽裔搏 
奪蕷藉蚪蛟蜷蝣蟆 S 桕桁措 
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鎔鐯鑰 閬陝隷 II 靠鞛韵 
錤鐃轳閙閨陞隶霎靜韩詔 
鎬镦鑪閘闕陕隴霓靉鞏竟 
鎰镡鐵閑闌陷 P 1 霈靂鞋鏖顰 
諶鏟鎵閔闍陋睹1靈辆1顯 
錄鏤鑠閊閬陏隱霄靆秣韭顫 
_鐽鑛閛濶陌隧雹靄鞍韜顋 
鏡缪鑲閂闊陂險雕霾靼韋顔 
鍛鏝鑒1_阯隗霍霽鞅韈顆 
斌鏃鍰鍥閹阮隕雜霹鞄韆頹 
rt 鏘鐺鑾閭阨隘襍霰靭韃頷 
|铸缩鐵鑼閼阡隍雍霪較鞲頡 
綴鏨鐵鑽閩闢陬雉1勒 II 頤 
錚鏗鐫镆閧閩陲雋霓靨鞣頦 
錢鏖鐶摄閨閫陳雎霖親報頌 
錙撻繚鐯閏關陟隹霏齙羁頑 


鋪饑駿 髀髻魃鯀鰕 II 鴆 
綾饋駭騾骼鬅魄琳鲶 il 鴃 
餉 S 駑驀骰1鬲蜡諕鳛 S 
餃! I 駘驂 if 髴鬯鲼鏃鳙厲鸱 
飫饉鸵驅_髮1銨鯵踩鴉衞 
飩鼯駛騷晶髫園輅鯡鰛塢辖 
飆餾駟騫驩髯関鲒 II I 1 凫鴿 
鼷_駿騸1髦鬨鮑餛蜮鳧鵁 
飄餮馮駢驥旁鬧鲆鲵辣鑪鴒 
颶糊馭雞_髢鬥鲊鳎鳆鱔鴕 
跑餅馥骐驟髟1鲂誦鲽 II 鵄 
遽談馘騁驗1鬢1鳐鳝繪鵠 
M 餞馗駿驛體髮韁_餡鳍鴣 
顳铹饕驛驍髓鬚 Is 舖鰓鳔覚 
顴餡饌酬驕髑1趄鲔鳇嫜鴦 
顧餘饒駱驛髏鬆魏鯊铖鱉鵁 


鷀鸚麸 齒尭 
I 麸黯齊龠 
¥1鶫麥黨鼾龜 
鶚1麝黥鼬龕 
鶴 II 費黠 MIS 
鴨||窬_鼕1| 

鶫鴎麒點詖謹 
鶫 1 麇黜鼈 Is 
鶉鷂麋黔鼇齬 
鵲 II 麈黐黽齧 
鴎 II 麁黏 lii 
鵄鶄鹽黎黻齡 
||耩@黌黹 S 
鵃鹘鹵靡黷齟瑤 
lill _.!_ 遥 
鵝鷄鸛麪徽齔镇 
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FA40 

FA50 

FA80 

FA70 

FA80 

FA90 

FAAO 

FABO 

FACO 

FADO 

FAEO 

FAFO 


0123456789 ABCDEF 


壙獷峻繒 1 賢釤親鍰霏 
滢猪裀神緒薫賴封鉸綾靈 
潦揆璟 IL 綠臈賭釭錤綜饉 
漸犾璉磴綷蓋1鈦銑銷晴髙 
澈执瑢碌絜 1 鼸釗鋳鞟隖轔 
|濟燾琮硤铂蕓諶紈鈹鉾隖餑 
镁燁堪硎精蒴諸鄧鉑1隆館 
一褅1琪 5 Ii 巻棻 II 鄉鋇錡閒餞 
潢燁琦劢錚蓽闇都鮏鍺鋪飼 
洵煆理皖靖菇誧郎鲊銷鎊飯 
淼煜锈盆 511 詹違鉀鋦鎗顥 
減煮璋皦竑竽詳逸钰結鍊顗 
淸®珣晶 f !|茁紉返轮銬鏰睛 
溟炫珠皞福羽®軏鈐銨鏆靑 
W 炅珉摘1羡螭赳鉛鍩銕貘 
涖瀬珣皂祥_姓赶鈔錯銪薛 


456789 ABCDEF 
BBBBBBBBBBBB 


黑 
0 
鶴 
鶉 

繰 

鲮 

0 

鮏 

鲈 

:魴 

0 


000000000000 
456789 am^bcdef 
CCCCCCCCCCCC 

nr F pr F F* pr nr pr F nr pr F- 


M 挂按 提兹崧俽昕聆舞 
V 鍈他兌厲撫嵘恝昀害橫 
IV 裴伹傲厓增岑悦敎晴椁 
W 纊伃僴邵塚 S 恝擎曄褶浯 
n : •松搛匡俗寮态撝 f 榘涇 
I 1 L 任揃匇埔寬德摁睹榉洄 
xNa 仡楔匀垵寘或搏晳楨泚 
IX㈱ —椿勛珙甯諄抦晴椅法 
VII ”強惊勅坦菜殂或睃榑沆 
vrl - 昇唬茲至孖 II 情晗桄汜 
VI --銀捷乩喆妹 e 愰皖梆汍 
V 「楕筷弱哿妤嶸愷昤被毖 
1 VX 昱偾夙咩1螃愤晒楽櫳 
: . SK 坧侔洽味莆潷惲勗椎檄 
: n \ I 捂佝苴咜裔崎愠昉玖橾 
i \ T ! iii 侁鏡雙麥离惕昂朗欐 
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D.5.3 IBM 日本語文字セット（新）と（旧）の違い 


文字コード 

(旧） 

(新） 

文字コード 

(旧） 

(新) 

88B1 

鰺 

鰺 

9393 

濤 

涛 

E9CB 

鰺 

鰺 

9FB7 

涛 

濤 

89A7 

鶯 

窵 

93F4 

遞 

迩 

E9F2 

鴬 

鶯 

E78E 

迩 

邇 

8A61 

蠣 

蛎 

9488 

蠅 

蟬 

E579 

蛎 

蠣 

E5A2 

蝿 

蠅 

8A68 

攪 

撹 

954F 

檜 

桧 

9D98 

撹 

攪 

9E77 

桧 

檜 

8A96 

竈 

竃 

9699 

儘 

烬 

E27D 

竃 

題 

98D4 

i 尽 

儘 

8AC1 

灌 

灌 

96E7 

藪 

薮 

9FF3 

権 

灌 

E54D 

薮 

藪 

8AD0 

諫 

諌 

9855 

籠 

篭 

E67C 

諌 

諫 

E2C4 

篭 

籠 

8C7A 

頸 

頸 

8BC4 

堯 

尭 

E8F2 

頸 

頸 

EA9F 

尭 

堯 

8D7B 

礦 

破 

968A 

稹 

植 

E1E6 

破 

礦 

EAA0 

镇 

横 

8EC7 

蘂 

心心 

9779 

遙 

遥 

E541 

心心 

蕊 

EAA1 

遥 

遙 

9078 

靱 

靭 

E0F4 

瑤 

瑶 

E8D5 

靭 

靱 

EAA2 

瑶 

瑤 

9147 

賤 

賤 

8D56 

昂 

昂 

E6CB 

賤 

賤 

FAD0 

昂 

昂 

92D9 

壷 

壷 

81CA 


—1 

9AE2 

壷 

壺 

FA54 

—1 

—1 

9376 

礪 

砺 

81F6 



E1E8 

砺 

礪 

FA5B 



938E 

檮 

棒 




9E8D 

祷 

禱 
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D .5.4 IBM 日本語文字セット（新）で追加された全角文字（コード表) 


EE40 

EE50 

EE60 

EE70 

EE80 

EE90 

EEAO 

EEBO 

EECO 

EEDO 

EEEO 

EEFO 


F 瑢碌綷藹釗紐鋅陡麟 i 
E 琮硖絜蕙諶轨鈹鋅隖餑 
D 措硎珀藜諸鄧鉑豎隆館 
C 琪珏精蒴 is 鄉织錡閒矮黑” 
Bis 肋®棻聞都姓錆雜飼餚， 
A 理皖錚華誧郎鲊蜊涯飯鶴-- 
9锈益铺菇灌遠鉀鍰鎗顔鯓「 
8 璋皦攱兢紳逸 M 鉉錁額鵰 X 
7 珣晶竑竽紉返鉍鉾钃》餒 ix 
6 瑰皞禎茁裒軏鈐錠錤靑鲅 vnl 
5珉瞄福羽蟥赳鉛鍩鍈《姥 VB 
4珣皂禕羡姓赶鈔絹錦®姓 VI 
3獷崆祥罇镝 R 釤親鍰 V 
2 猪瓶神锃黧賴針絞綾 S 鲐 IV 
1 猱璟虬結 Is 賭釭錤綜 sum 
〇犾璉磴綠蓳謀鈦銑绱隋髙 H 


w®rv 

-CCTH.E 


cffl 〃 Jr 


松搛邵眘态撝悬榘涇滢 
I 任揃 E 裕寛徳摁睹榉洄禳 
一讫僳匇埔真练楗晳楨泚漸 
偖勻坺甯?¥抦晴栴法澈执 
葫掠勛珙菜®或唆枵沆淋燾 
葛彼勅坦孖嵙情 Bt 桄汜镁燁 
|銀捷茲 M 妹！ i 愰皖一:汍褅熙 
I 椅瑛乩喆妤嵘愷昤被毖逋焊 
夏偾 Rg 哿窃螃愣晒乗橋洵煆 
|坧侔夙咩齑择惲勗相檄淼煜 


5梧佝冶味裔崎愠昉执橾诚蒞 
4® 侁苴咜弯盥惕昂朗概消热 
3娃伎 a 雙变崧锨昕聆舞漠炫 
2鍈泌兌摄撫岐想昀窖橫滓炅 
1裴伹徹厲增岑悦敎曄榑涖瀨 
〇纊伃僴厓塚笠恝擎曄褶语獷 


0 0 0 0 0 0 
4 5 6 7 8 9 

7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 


-^1 
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D -58 InfoPrint 5577-G05/H05 設置•操作ガイド 



付録 E ESC/P 制御コードと ESC/P モード 


InfoPrint 5577シリアル • プリンターには、 ESC/P をエミュレートする機能があります。こ 
の機能は、エミュレーシヨンの選択で ESC/P モードを選択すると使用できます。 

ESC / P 制御コードの詳細については、^ ■ ESC / P のリファレンス-マニュアルを参照。 

E .1 ESC / P モードの初期設定 

InfoPrint 5577シリアル.プリンターを ESC / P モードで使用する場合は、 PS /55 シリーズま 
たは PS / V に接続します。システム.ユニット上で稼働するオペレーテイング • システムの 
プリンター.ドライバーは、 ESC / p プリンター.ドライバーを導入してください。 

プリンターの初期設定で、エミュレーシヨンの選択時に ESC / P モードを選択してください。 
^初期設定値の設定/変更方法は、第4章『初期設定値/調整値の変更手順』 (4-1 ページ) 
を参照。 


付録 E ESC / P 制御コードと ESC / P モード E -1 



E .2 制御コード 

InfoPrint 5577シリアル.プリンターがサポートする制御コードを示します。 

文字/スタイル選択 


ESC 

R 

国際文字選択 

ESC 

t 

文字コード表選択 

ESC 

X 

文字品位選択 

ESC 

% 

ダウンロー ド文字セット指定/解除 

ESC 

q 

文字スタイル選択 

水平方向移動 


BS 


後退 

HT 


水平タブ実行 

ESC 

D 

水平タブ位置設定 

ESC 

$ 

絶対位置指定 

CR 


印字復帰 

ESC 

l 

左マージン設定 

ESC 

Q 

右マージン設定 

ESC 

¥ 

相対位置指定 

改行 

ESC 

0 

1/8インチ改行量指定 

ESC 

2 

1/6インチ改行量指定 

ESC 

3 

n /180 インチ改行量指定 

ESC 

+ 

n /360 インチ改行量指定 

ESC 

A 

n /60 インチ改行量指定 

用紙書式 


ESC 

C 0 

インチ単位ページ量設定 

ESC 

c 

行単位ページ量設定 

ESC 

N 

ミシン目スキップ設定 

ESC 

0 

ミシン目スキップ解除 

プリンター制御 


BEL 


ブザー 

DC 

1 

デバイス•コントロール1 

DC 

3 

デバイス • コントロール3 

CAN 


データ抹消 

ESC 

U 

単方向印字指定/解除 

ESC 

@ 

初期化 
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テキスト印字 


ESC 

w 

縦倍拡大指定/解除 

ESC 

— 

アンダー.ライン指定/解除 

ESC 

E 

強調指定 

ESC 

F 

強調解除 

ESC 

G 

二重印字指定 

ESC 

H 

二重印字解除 

ESC 

S 

スーパー/ サブ スクリプト 指定 

ESC 

T 

スーパー/サブスクリプト解除 

DEL 

1 

文字削除 

ESC 

M 

2 CPI 指定 

ESC 

g 

15 CPI 指定 

ESC 

P 

10 CPI 指定 

ESC 

W 

倍幅拡大指定/解除 

SI 


縮小指定 

SO 


自動解除付き倍幅拡大指定 

ESC 

SO 

自動解除付き倍幅拡大指定 

ESC 

SI 

縮小指定 

ESC 

SP 

文字間スペース量設定 

ESC 

! 

一括指定 

DC 2 


縮小解除 

DC 4 


自動解除付き倍幅拡大解除 

ESC 

4 

イタリック指定 

ESC 

5 

イタリック角军除 

ESC 

P 

プロポーシヨナル指定/解除 


付録 E ESC / P 制御コードと ESC / P モード E -3 



垂直方向移動 


LF 


改行 

VT 


垂直タブ実行 

FF 


改ぺ 1 —ジ 

ESC 

J 

n / l 80インチ順方向紙送り 

ESC 

B 

垂直タブ位置指定 

ESC 

b 

VFU タブ位置設定 

ESC 

/ 

VFU チャネル指定 

その他 

ESC 

& 

ダウンロード文字定義 

ESC 


文字セット.コピー 

ESC 

< 

リ ターンホーム 

グラフィック- 

コマンド 

ESC 

K 

8ドット単密度ビット.イメージ 

ESC 

L 

8ドット倍密度ビット•イメージ 

ESC 

Y 

8ドット倍速.倍密度ビット•イメー 

ESC 

Z 

8ドット4倍密度ビット.イメージ 

ESC 

氺 

ビット•イメージ選択 

ESC 

? 

ビット.イメージ.モード変換 

漢字コマンド 


FS 

SO 

自動解除付き倍幅拡大指定 

FS 

SI 

半角文字指定 

FS 

DC 2 

半角文字削除 

FS 

DC 4 

自動解除付き倍幅拡大解除 

FS 

j 

漢字一括指定 

FS 

& 

漢字モード指定 

FS 

— 

漢字アンダー•ライン指定/解除 

FS 


漢字モード解除 

FS 

2 

外字定義 

FS 

D 

半角縦書き2文字指定 

FS 

J 

漢字縦書き指定 

FS 

K 

漢字横書き指定 

FS 

S 

全角文字スペース量指定 

FS 

T 

半角文字スペース量指定 

FS 

U 

半角文字スぺ 1 ース量補正 

FS 

V 

半角文字スペース量補正解除 

FS 

W 

4倍角指定/解除 

FS 

r 

1/4角文字指定 

FS 

X 

漢字高速印字指定/解除 
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拡張 コマンド 


ESC EM 

用紙切り替え 

ESCj 

n /180 インチ逆方向紙送り 

ESC[s 

バーコ'ード登録 

ESC[d 

パーコードデータ登録 

ESC[p 

バ ーコ'ード印刷要求 

ESC )Z 

拡張文字拡大指定 

ESC )S 

スムージング指定/解除 

ESC )C 

コピー強化モード 

ESC[t 

QR CODE 印刷 


付録 E ESC / P 制御コードと ESC / P モード E -5 












E .3 拡張コマンド詳細 

1. 用紙切り替えコマンド ： ESC EMn ( X ’ lB 19 n ’) 
• 以下の用紙モードを選択します。 
n = X ' OO ' または X '30'4 単票モード 
n = X '01' または X '31'4 単票モード 
n = “ R ” —単票排出 
(拡張パラメタ） 
n = “ F ” —連続紙モード 



1回のコマンドによる用紙戻し量は19インチです。それ以上用紙が出力されていると 
き用紙を切り取ってから用紙切り替えコマンドを送ってください。 


2. n /180 インチ逆改行 ： ESC jn ( X'lB 6 A n ') 

• n /180 インチ逆改行します。 n の設定範圓 i 、 OSnSX ' FF です。 
• 次行の印字位置は現在の印字位置となります。 

• 単票の場合、 TOF 位置を超える逆改行要求は、無効になります。 

• 本コマンドにより、自動改行付き拡大モードは解除されません。 


3. パーコード登録 ： ESC [ snln 2 ( X'lB 5 B 73 nl n 2 k m si s 2 s 3 s 4 vl v 2 c ') 

• 本コマンドはバーコード規格等を登録します。 

• 本コマンドだけでは、印刷バッファーには登録されません。 

• nln 2 は、以降の パラメーターの 数を設定します。 

パラメーターの数は、 （ n 2 X 256 十 nl ) により得られます。また、 nl =0， n 2=0 の場合 
は、登録データ全て初期化されます。 

• k は、パーコード規格を表します。規格と k との対応は以下の通りです。下記以外の k 
の値に関しては、 k =0 と同様に扱います。 


< k > 

規格 

X ' OO ' 

変更なし 

x'or 

CODE 39 

X '08' 

JAN 短縮 

X '09' 

JAN 標準（デフォルト） 

X ' OA ' 

INDUSTRIAL 2 OF 5 

X ' OC ' 

INTERLEAVED 2 OF 5 

X ' OD ' 

NW -7 

x'ir 

CODE 128 

X ' lB ' 

カスタマ•バーコード（郵便住所バーコード） 
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• m は、基本モジュールの幅を表します。 m と幅の対応は以下の通りです。 


< m > 

モジュール幅 

カスタマ.バーコードの場合 

X ' OO ’ 

変更なし 

10ポイント（デフォルト） 

x'or 

1ドット幅（デフオルト） 

8ポイント 

X '02' 

2 ドット幅 

9ポイント 

X '03' 

3ド、ット幅 

10ポイント 

X '04， 

4ド.ット幅 

11.5 ポイント 

X '05' 

5ドット幅 

サポートされない 

X '06' 

6ドット幅 

サポートされない 

XW 

7ドット幅 

サポートされない 

X '08' 

8ドット幅 

サポートされない 


JAN が選択されている場合 、 m = 5以上の設定は m = 0と同様に取り扱われます。 

|/>^ / JAN とカスタマ•パーコード以外は最高8ドット幅まで選択できます。 

•〈 si 〉 は、 パーコードのナロ'—.スペースの 補正ドットを表します。基,となる単位は 
1/180インチで、補正範囲は+2/180インチから一2/180インチとなります。 

• ( s 2) は、パーコードのナロー •バーの補正ドットを表します。基準となる単位は1/180イ 
ンチで、補正範囲は+ 2/180インチから一 2/180インチとなります。 

* 〈 S 3〉 は、 パーコードの ワイド. スペースの 補正ドットを表します。基準となる単位は 
1/180インチで、補正範囲は+7/180インチから 一4/180 インチとなります。 

• ( s 4) は、 パーコードの ワイド. パーの 補正ドットを表します。基準となる単位は1/180イ 
ンチで、補正範囲は+ 7/180 イ ンチから一 4/180 イ ンチとなります。 

• vlv 2 はバーの高さを指定します。高さは、 （ v 2 X 256+ vl )/180 インチで表されます。ただ 
し、バー下文字がなく高さが、24/180インチ以下に指定された場合には自動的に24/180 
インチの高さに設定されます。 
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• C はコントロールフラグで、各ビットは以下のとおりです。 


7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 


チェックデイジット （NW-7 は除く） 

0：計算しない。（デフオルト） 

送られた計算値を印字する。 

1:計算する。計算した値を印字する。 

バー下文字印字指定 
0:印字しない。 

1:印字する。（デフオルト） 

スタート/ストップコード （NW-7,CODE39 のみ) 
0:付加しない。（デフオルト） 

1:自動付加印字 

予約済み 

ビット7 ビット6 回転方向 


0 0 通常印字 

0 1 90度回転 

1 0 180度回転 

1 1 270度回転 


4. バーコー ド データ登録： ESC[dnl n 2 ( X'lB 5 B 64111 n 2 dld 2... dn 0 

• 本コマンドは バ' ーコ'ード デ' ー タを登録します。 

• バーコード 登録 コマンドで 指定され ているバーコード 規格の データ 部を登録す る 
コマンドです。 

nl 、 n 2 は、以降の パラメーターの 数を指定します。 パラメーター 数は ( n 2 X 256+ nl ) 
により得られます。 

• dl ... dn は、バ'ーコ 1 ードデ'ータを表します。 

• NW -7 および CODE 39 のスタート/ストップに関して以下の制約があります。 
以下に記するコード以外が指定された場合は、バーコードは登録されません。 


< NW -7 > 


< CODE 39 > 


START/STOP 

CODE 

HEX 

n a M 

X ，61' 

" b " 

X '62' 

” c ” 

X '63' 

" d " 

X ，64' 


START/STOP 

CODE 

HEX 

”氺” 

X '2 A ' 


NW -7 の場合、印刷装置自動付加の場合は、“ a ” に固定。 




Codel 28 の場合のスタ、 
START ( CODEA )— 
START(CODE B )— 
START(CODE C ) — 


-ト コードの 指定 

> 7( X ，3 E , X ’37，） 

> 

> 5 (^ 3 £',^ 35 ') 
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5. パーコード印刷要求 : ESC [ p ( X'lB 5 B 70') 

• 本コマンドは、バーコードを印字バッファーに展開する事を要求します。 

• このコマンドにより現在の印字位置からバーコードを展開します。 

• 印字は、垂直方向移動コマンドにより行われます。 

• 展開されるバーコードがページ境界に掛かる場合は、バーコードは正しく印字され 
ません。 

• バー下文字は、回転方向が通常印字の場合のみ印字します。 

6. 拡張文字拡大指定 ： ESC ) Z x y ( X'lB 29 5 A x y ') 

• 拡張文字拡大の設定を行います。 

• x により文字の横拡大倍率を、 y により文字の縦拡大倍率を指定します。 


< x >,< y > = 0 

拡張拡大指定解除（デフォルト） 

=1 

1倍 

= 2 

2倍 

= 3 

3倍 

= 4 

4倍 

= 5 

5倍 

= 6 

6倍 

= 7 

7倍 

= 8 

8倍 

=16 

16倍 


上記以外の設定値は無視します（前回の設定値を使用)。 

• 外字に対しても有効です。 

• ESC / P 標準の文字サイズ指定のコントロールコードとの併用はできません。 

拡張文字拡大指定が優先されますので、 ESC / P 標準のコントロールコードにて文 
字拡大を行う場合は、 x =0、 y =0 にセットしてください。 

• 文字幅が右マージンを越えた場合には、その文字は次の行に印字します。 

ただし、最初の1文字目は右マージンを越えた場合でも、その行に印字します。 

• 縦披大により、ページ先頭位置を越える場合でもそのまま印刷します。 

• 縦披大により、ミシン目スキップ領域に入った場合には、改ページを行い、続きを印 
刷します。 

• 拡大拡張機能が有効な状態では、英数カナ文字のドラフト文字 (120 dpi ) は自動的 
に高品位ドラフト （180 dpi ) として処理されます。 

• 拡大拡張機能が有効な状態では、影 • 袋文字等の文字修飾機能は無効です。 

• 拡大拡張機能が有効な状態では、抹消線は無効です。 

• 拡大拡張機能が有効な状態では、オーバースコアは最上段に印刷します。 

• アンダーライン.オーバースコアの線幅の拡大はできません。 

• 英数カナ文字のみの行において、縦2倍角以上の指定がある場合にはベースライン 
は全体的に下がります（標準コマンドの漢字の縦倍角と同じ制御です)。 
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例) 


全角 n H n • LF (6 LPI ) •縦3倍 + 横 2 倍’ 1 H 1 ' • LF の場合 (6 LPI ) 


* 1の基本 
ベースライン 


*2 の基本 
ベースライン 


下がった 
ベースライン 


氺2 



6/180インチ 


6 LPI 



24/180インチ 


24/180インチ 


24/180インチ 


6/180インチ^^ ^*3 


*3 次の行の先頭位置は以下の計算式で求められます。改行量 
[1/180 インチ] +( y - l )* 24/180インチ 
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スムージング指定/解除： ESC ) S n ( X'lB 29 53 n ') 

• 文字を拡大させた場合にギザギザを目立たないようにするスムージングの指定/ 
解除を選択します。 
n = X ，004 スムージング解除 
n = X '01’— スムージング指定 
• 縦/横ともに2倍以上の拡大にて有効となります。 

横3倍+半角のような指定がなされた場合、スムージング処理は行われません。 

• 英数カナ文字のドラフト文字に対してはスムージング処理は行われません。 

• 初期設定値を変える事により、 ESC / P 標準のコントロールコード (fs w 等）でもス 
ムージング処理を行えます。 



ESC/P 標準コントロール 
コードによる拡大: FSW 等 

拡張コントロールコード 

による拡大: ESC ) Z 

初期値設定(スムージング） 

有効 

無効 

有効 

無効 

ESC ) S n=l 

有効 

無効 

有効 

無効 


コピー強化モード: ESC ) C n ( X'lB 29 43 n ') 

春コピー 強化 モー ドの設定/解除を選択します。 
n = X ' OO ' —コピー 強化 モー ド解除 
n = X'OF — コピー 強化 モー ド指定 

n = X '02' —コピー強化2モード指定（全ての印字を2重打ちします) 
• コピー強化は、 Dot をずらして360 Full で印字されます。 

• 〇 • 

•〇# 

•〇 • 

• 〇 • 

參〇參 

參〇# 


1/180 1/180 


-補正 Dot 1/360 inch 

• コピー強化モードの設定は、行の先頭で行います。 

• コピー強化モードが設定されている場合、コマンドによりスピードまたはフォント 
切り替えの命令が来ても無視されます。 

しかし、高速印刷スイッチにて高速印刷を選択すると、それが有効になり、コピー強 
化モードは無視されます。 
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9. QR CODE 印刷 ： ESC [ t nl n 2 ( X'lB 5 B 74 k c e p d , data ') 

• 本コマンドは、 QR CODE を印刷す るコマンドです。 

• nl , n 2 は、以降の パラメーターの 数を設定します。 

パラメーターの数は、 （ n 2 X 256+ nl ) により得られます。 

• k = X ' 05•を設定します。 

• m は基本モジュールの大きさを設定します。 

単位は1/360 inch で、指定範囲は X ’ 00'^ m ^ X ' B 4' (最大 0.5 inch ) です。 
m = X '00’ が設定された時は6/360 inch となります。プリンターの解像度により 
2/360インチ単位で設定してください。 

• c はコントロールフラグで、各ビットは以下のとおりです。 



モデル番号 
0:モデル1 
1:モデル2 

予約済み 


ビット7 ビット6 


回転方向 


0 0 通常印字 

0 1 90度回転 

1 0 180度回転 

1 1 270度回転 


• e は誤り訂正コードです。以下の中から選択してください。 
誤り訂正レベルが大きい程、読み取り率が高くなります。 


設定値 

誤り訂正レベル 

H ( X '48') 

30% 

Q ( X '51') 

25% 

M ( X '4 D ') 

15% 

L ( X '4 C ') 

7% 

上記以外 

15% 


• p はマスク番号を設定します。通常は省略してください。 


設定値 

マスク番号 

〇〜7 

各マスクパターンを任意選定 

8 

マスク無し 

上記以外又は省略時 

自動選定 
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• d は入カモードを設定します。通常は' A ' を設定してください。 


設定値 

入カモード 

A ( X '41') 

自動設定 

M ( X '4 D ') 

マニュアル設定 

上記以外 

自動設定 


• '，’（カンマ）は区切り記号です。 

• data は 、 QR CODE のデータを表します。 

漢字コードは、シフ hJIS で指定してください。 
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E .4 ESC / P モードを使用する場合の制限 

以下の制御コードは使用できません。 


位置揃え選択 ESC a 
書体選択 ESC k 

漢字書体選択 FS k 
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E.5 ESC/P 文字セット 


漢字 コード 表に ついては、 ESC / P リファレンス.マニュアルを参照。 

E .5.1 カタカナ■コード表 


_ 

D 

B 

■ 

B 

a 

B 

B 

B 

n 

H 

a 

D 

n 

ID 

B 

■ 

KI 


_ 

■ 

D 

翮 

a 

■ 

D 

B 



■ 

ID 

B 

!H 

B 

D 

■ 

DCl 

D 

D 

m 

D 

D 

钃 

B 



D 

ID 

ID 

111 

D 

B 

■ 

DC2 

B 

■ 

B 

D 

D 

D 

D 



a 

a 

D 

B 

ID 

D 

■ 

DC3 

D 

D 

D 

B 

D 

圔 

D 



D 

H 

a 


ID 

4 


DC4 

a 

D 

□ 

D 

D 

醐 

D 



a 

a 

a 

a 

D 

D 

■ 

■ 

D 

H 

B 

D 

D 

D 

D 



D 

B 

D 

D 

D 

D 

■ 

■ 

D 

■ 

D 

D 

B 

D 

a 



a 

B 

B 

B 

D 

D 

BEL 

■ 


a 

D 

D 

D 

D 

a 



a 

B 

B 

B 

D 

D 

BS 




D 

a 


D 

B 



a 

B 

B 

D 

a 

9 




D 

D 

D 

D 

D 

■ 


B 


B 

a 

B 

a 

A 




B 

D 

D 

D 

B 

B 






D 

D 

B 


ESC 



D 

n 

D 

D 

a 


D 

B 

a 

B 

D 

D 

C 

TF 

rs 


a 

D 

as 

D 

B 



B 

B 

B 

D 

D 

D 

a 

CR 

■ 


■ 

D 

DI 

D! 

D 

D 

. 

Bl 

B! 

B 

■ 


a 

鼸 

SO 

■ 


a 

Di 

■1 

D 

■ 

a 


DI 

DI 

B 

■ 

B 

D 

D 

SI 



Di 

D! 

Hi 

DI 


D 

> 

B! 

D 

B 

■ 


■ 
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E .5.2 拡張グラフィックス■コード表 


_ 

D 

B 

■ 

■ 

B 

a 

a 

B 

a 

B 

a 

a 

D 

B 

a 

T 

D 


■ 

■ 

D 

D 

■ 

■ 

D 

a 

圔 

El 

B 

B 

D 

a 

B 

D 

■ 

DCl 

B 

D 

D 

B 

a 

D 

D 

D 

D 

m 

B 

B 

a 

a 

B 

■ 

DC2 

B 

H 



D 

D 

■ 

D 

D 

□ 

B 

B 

o 

B 

B 

■ 

DC3 

D 

D 

D 

D 

B 

圔 

D 


D 

圜 

D 

D 

D 

D 

D 

■ 

DC4 

一 

D 


D 

H 

a 

D 

a 

D 

D 

-i 

■ 

矚 

D 

D 

m 

■ 

D 

D 

a 

B 

D 

D 

D 

圔 

鼴 

D 

圔 


B 

a 

D 

B 

■ 

■ 

D 

El 

D 

D 

a 

Q 

D 

D 

B 

D 

圔 

D 

D 

B 

D 

BBL 

■ 


D 

D 

D 

D 

D 

矚 

D 

D 

D 

m 

D 

B 

■ 


BS 



圔 

B 

H 

D 

B 

D 

D 

B 

D 

醺 

B 

D 

■ 

D 


|2| 


B 

a 

D 

D 

D 

a 

D 

B 

El 

D 

B 

D 

■ 

D 

LF 

■ 


■ 

a 

D 

D 

B 

B 

D 

■ 

D 

圔 

B 

B 

■ 

B 

R9 



■ 

a 

n 

D 

D 

D 

D 

a 

B 

B 

□ 

D 

B 

D 

a 

a 


B 

a 

D 

n 

D 

D 

D 

n 

O 

Q 

D 

D 

B 

Q 


■ 


B 

D 

n 

D 

D 

D 

D 

■ 

a 

■ 

D 

D 

B 

B 

so 

■ 


B 

D 

■ 

D 

■ 

D 

D 

a 

a 


D 

a 

a 

r 

SI 

■ 

B 

a 

D 

H 

B 


D 

D 

a 

■ 

B 

D 

D 

■ 
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